SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-05.03.17

REMONTY CZASTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH



1. WSTEP

1.1. Przedmiot stosowania specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z remontami czastkowymi nawierzchni bitumicznych drég
powiatowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach powiatowych.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych

z wykonaniem i odbiorem remontéw czastkowych nawierzchni bitumicznych wykonywanych

mieszanka mineralno . asfaltows, wytwarzang i wbudowywang na goraco, i obejmuja:
naprawe wybojow i ubytkéw oraz obtamanych krawedzi o powierzchni do 10m2, powierzchnia ca.500m2
0 powierzchni powyzej 10m2 powierzchnia 2500m2, $red. grub. 4cm .

W ramach robét przewiduje si¢ wykonanie remontow czastkowych nawierzchni bitumicznych

betonem asfaltowym AC 11S dla KR 3-4 na drogach powiatowych zarzadzanych przez ZDP w Leborku.

Przewidywana powierzchnia remontow ok. 3000m2 .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Remont czastkowy nawierzchni - zespdt zabiegow technicznych, wykonywanych na biezaco,

zwigzanych z usuwaniem uszkodzen nawierzchni zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu, jak rowniez
zabiegi obejmujace male powierzchnie, hamujace proces powigkszania si¢ powstatych uszkodzen.

1.4.2. Ubytek - wykruszenie materialu mineralno-bitumicznego na gleboko$¢ nie wigkszag niz
grubo$¢ warstwy $cieralnej.

1.4.3. Wyboj - wykruszenie materiatu mineralno-bitumicznego na glebokos¢ wigksza niz gruboscé

warstwy Scieralnej.

1.4.4. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego
0 okreslonym sktadzie i uziarnieniu.

1.4.5. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka kruszywa i lepiszcza asfaltowego.

1.4.6. Beton asfaltowy (BA) . jest to mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo

0 uziarnieniu ciggtym tworzy struktur¢ wzajemnie klinujaca si¢.

1.4.7. Podtoze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej.

1.4.8. Kationowa emulsja asfaltowa - mieszanina rozdrobnionych czastek asfaltu i wody lub
roztworu wodnego, w ktorej substancja powierzchniowo czynna, utatwiajaca tworzeniu si¢
emulsji, a takze zapobiegajaca jej zlepianiu w wieksze krople /femulgator/ nadaje dodatnie
tadunki czastkom asfaltu.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskim

normami i definicjami podanymi w OST D-00.00.00 .Wymagania og6lne. pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robot oraz ich zgodnosci z wymaganiami
niniejszej ST i poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy m.in.:

- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiatdéw odpowiedniej jakosci
- ustalenie i przestrzeganie takich warunkow transportu i przechowywania materiatow, ktore
zagwarantujg zachowanie ich jakos$ci i przydatnosci do planowanych robét
- okreslenie i uzgodnienie takich warunkoéw dostaw (wielkosci i czestotliwosci) aby mogta
zapewniona rytmicznos$¢ produkcji
- zgromadzenie na sktadowiskach przed rozpoczgciem robot odpowiedniej partii materiatu.
2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatlow do wykonywania czastkowych remontéw nawierzchni bitumicznych
Technologie usuwania uszkodzen nawierzchni i materiaty uzyte do tego celu powinny by¢
dostosowane do rodzaju i wielko$ci uszkodzenia.
Glebokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia krawedzi
jezdni (oblamania) nalezy naprawiac:
- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi ,,na gorgco”,

2.2. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na goraco
Do remontoéw czastkowych nawierzchni wykonywanych mieszankami mineralno-asfaltowymi
wytwarzanymi i wbudowywanymi na goraco nalezy stosowac beton asfaltowy,



ktory powinien mie¢ uziarnienie dostosowane do gtebokosci uszkodzenia (po jego
oczyszczeniu z luznych czastek nawierzchni i zanieczyszczen obcych) i tworzy¢ strukture

wzajemnie klinujaca sig, przy czym najwigksze ziarna w mieszance powinny si¢ miescic

w przedziale od 1/3 do 1/4 gigbokosci uszkodzenia do 80 mm /tablica nr 17 WT-2 2010/.

Przy gtebszych uszkodzeniach nalezy zastosowa¢ odpowiednio dwie lub trzy warstwy

mieszanki whudowywane oddzielnie o odpowiednio dobranym uziarnieniu i wiasciwosciach
fizyko-mechanicznych, dostosowanych do cech remontowanej nawierzchni..

2.3. Kruszywo

Zastosowane kruszywo powinno spetnia¢ wymagania stosowane przy warstwie .$cieralnej

z betonu asfaltowego wedtug PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2010, obejmujace

kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniacz. Kruszywa powinny spethia¢ wymagania

podane w WT-1 Kruszywa 2010 - Tablice 12+15.

2.4. Lepiszcze

Do remontu czgstkowego mieszankg mineralno-asfaltowa nalezy stosowac lepiszcze

okreslone w tablicy 15 WT-2 2010 a minimalna zawartos¢ lepiszcza okreslona jest w tablicy

17 WT-2 2010.

Do ztaczania rozktadanej masy mineralno-asfaltowej z masa w ubytku lub wyboju nalezy
stosowac kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami
wedtug PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.

3. SPRZET
3.1. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawa

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania ze sprzetu do

przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak:

- przecinarki do przyciecia krawedzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni
nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych ksztattoéw (mozliwie zblizonych
do prostokatow),

- pita do cigcia asfaltu

- mlot pneumatyczny

- komplet oznakowania

- szczotka mechaniczna lub inne urzadzenie doczyszczenia remontowanego miejsca

- samochod z plandeka

- zageszczarka mas bitumicznych

4. TRANSPORT MIESZANKI

Transport mieszanki ,,na gorgco” powinien spetniaé nastepujace warunki:

- powierzchni¢ wewnetrzng skrzyni samochodu nalezy przed zatadunkiem spryskac¢ srodkiem
zapobiegajacym przyklejaniu si¢ mieszanki w czasie transportu

- samochody musza by¢ wyposazone w plandeki, ktorymi przykrywa si¢ mieszanke w czasie
transportu.

Przy naprawie niewielkich powierzchni, nalezy transportowaé goraca mieszanke mineralnoasfaltows
w pojemnikach izolowanych cieplnie lub (samochdd termos).

Lepiszcza nalezy przewozi¢ cysternami posiadajgcymi komory o pojemnosci nie wigkszej niz 3 m3.
5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiajacego ,
Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji recepture sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej
AC11S dla ruchu KR 3-4 .

Roéznice zawartosci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgladem sktadu

zaprojektowanego nie powinny by¢ wicksze niz tolerancje zawarte w granicach podanych

w tablicy 1.

Tablica 1. Tolerancje zawartosci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem

sktadu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metods ekstrakeji, % m/m

Lp. Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej Mieszanki mineralno-asfaltowe

do nawierzchni drog o kategorii ruchu KR
34

1 Ziarna > 2,0 mm +4,1

2 Ziarna 0,063 +~ 2,0 mm +4,1

3 Ziarna < 0,125 mm +34

4 Ziarna < 0,063 mm +29

5 Asfalt +0,3

Wykonawca na czas trwania rob6t ma obowigzek oznakowania miejsca robot zgodnie




z otrzymanym od Zamawiajacego projektem tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot. Koszty zwiagzane z oznakowaniem wykonawca uwzgledni w cenie oferty.

Warunki przystapienia do robot

Remont nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ wykonywany, gdy temperatura

otoczenia w ciggu doby byla nie nizsza od 5°C, a w czasie robot nie nizsza niz 10°C

Nie dopuszcza si¢ wykonywania remontu z betonu asfaltowego podczas opadow

atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

Przygotowanie nawierzchni do naprawy
Po ustaleniu zakresu uszkodzen i prawdopodobnych przyczyn ich powstania nalezy ustali¢ sposob
naprawy.

Przygotowanie uszkodzonego miejsca obejmuje:

- pionowe obcigcie krawedzi uszkodzenia na glebokos¢ umozliwiajaca wyrdwnanie jego dna,
nadajac uszkodzeniu ksztatt prostej figury geometrycznej np. prostokata,

- usuni¢cie luznych okruchow nawierzchni,

- usuniecie wody, doprowadzajac uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego,

- doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luznych ziarn grysu, zwiru,

piasku i pytu.

5.2. Naprawa wybojow i obtamanych krawedzi nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi

,,na goraco”

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy, nalezy spryskaé¢ dno i boki

naprawianego miejsca szybkorozpadows kationowa emulsja asfaltowa w ilosci 0,5 1/m2.

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy roztozy¢ przy pomocy topat i listwowych $ciggaczek oraz

listew profilowych. W zadnym wypadku nie nalezy zrzuca¢ mieszanki ze $rodka transportu

bezposrednio do przygotowanego do naprawy miejsca, a nastgpnie je rozgarnia¢. Mieszanka
powinna by¢ jednakowo spulchniona na catej powierzchni naprawianego miejsca i utozona

z pewnym nadmiarem, by po jej zagg¢szczeniu naprawiona powierzchnia byta rowna z powierzchnig

sasiadujacych czesci nawierzchni. Rdznice w poziomie naprawionego miejsca i istniejace;j

nawierzchni przeznaczonej do ruchu z predkoscig powyzej 60 km/h, nie powinny by¢ wigksze od
4 mm. Roztozong mieszanke nalezy zagesci¢ walcem lub zageszczarka plytowa. Przy naprawie
obtamanych krawedzi nawierzchni nalezy zapewni¢ odpowiedni opér boczny dla zageszczanej
warstwy i dobre miedzywarstwowe zwigzanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robo6t

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac aprobaty techniczne na materiaty

oraz wymagane wyniki badan materiatlow przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawié je

przedstawicielowi Inwestora do akceptacji.
6.2. Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych

W czasie wykonywania napraw uszkodzen nalezy kontrolowac:

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, ktorymi bedzie
wykonywany remont uszkodzonego miejsca,

- sktad wbudowywanych mieszanek:

- betonu asfaltowego — wykonanie ekstrakcji .Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.
Dopuszcza si¢ wykonanie badan innymi rownowaznymi metodami

- ilo$¢ wbudowywanych materiatow na 1 m2 - codziennie,

- rOwno$¢ naprawianych fragmentow - kazdy fragment (réznice migdzy naprawiong powierzchnia
a sgsiadujgcymi powierzchniami, nie powinny by¢ wigksze od 4 mm dla dréog o predkosci ruchu
powyzej 60 km/h i od 6 mm dla drég o predkosci ponizej 60 km/h,

- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypelniajacej po zageszczeniu powinien by¢ zgodny
ze spadkiem istniejgcej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna by¢ wykonana ponad
krawedz otaczajacej nawierzchni o 1 do 2 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiaru roboét jest [1 m2] naprawionej, powierzchni nawierzchni

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami przedstawiciela Inwestora, jesli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie
z obmiarem, po odbiorze robot.
Cena jednostkowa wykonania robdt obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- wywo0z odpadow,
- dostarczenie materiatdw i sprz¢tu na budowe,
- wykonanie naprawy zgodnie z ST,
- pomiary i badania laboratoryjne,
- odtransportowanie sprz¢tu z placu budowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu,
2. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych,

3. PN-EN 13108 Mieszanki mineralno-asfaltowe.

10.2. Inne dokumenty

1. Ogolne Specyfikacje Techniczne D-00.00.00 .Wymagania ogolne.,

2. Wymagania techniczne. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych.,
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009, Warszawa 2009, wydane przez IBDiM

3. .Wymagania techniczne. Mieszanki mineralno-asfaltowe. WT-2 2010,

4. Wymagania techniczne. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych

i powierzchniowych utrwaleii. WT-1 2010.



