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A. CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

Do koncepcja

Przebudowa skrzyzowania (typu mini rondo) DP1316G oraz 1322G w m. Nowa Wie$ Leborska

Podstawa opracowania

1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz. U.
2016 poz. 124 ze zm.)

2. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
znakow i sygnatow drogowych (j.t. Dz. U. 2019 poz. 2310)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. 2020 poz. 470 ze zm.)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (j.t. Dz. U. 2017 poz.
784).

5. Mapa zasadnicza w skali 1:500 z zasobu Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Leborku

6. Wizja lokalna



Przedmiot opracowania

Przedmiotem koncepcji jest przebudowa skrzyzowania (typu mini rondo) DP1316G oraz 1322G

w m. Nowa Wie$ Leborska

Opis stanu istniejgcego

Opis terenu

Teren przebudowywanej drogi zlokalizowany jest na terenie dziatki nr 510/2; 495 - jedn. ewid.
Nowa Wie$ Leborska [220804 2] obr. ewi-dencyjny: Nowa Wie§ Leborska [0015]

Wyzej wymieniona droga posiada nawierzchnig¢ bitumiczng na catej dtugosci . Teren przylegly
do pasa drogowego zagospodarowany jest budownictwem mieszkalnym oraz gruntami lesnymi. Do ww.

wymienionych gruntow zlokalizowane sg zjazdy.

Urzadzenia obce w pasie drogowym:
- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ sanitarna
- sie¢ energetyczna,

- sie¢ teletechniczna

Zastrzega sig, ze opracowana mapa moze nie zawiera¢ pelnej informacji 0 przebiegu przewodow pod-
ziemnych, ktorych z braku danych z instytucji branzowych oraz stosownych pomiaru ujawnienie jest

niemozliwe.



Stan projektowany.

1. Podstawowe parametry projektowanej jezdni:

DP 1316G

a) szerokos¢ jezdni — 5,5 m (wlot 7,5m)

b) spadek poprzeczny jezdni —jednostronny lub dwustronny
C) szeroko$¢ ciggu pieszo-rowerowego — 2,5 m

d) spadek poprzeczny ciggu pieszo-rowerowego — 2,0 %
DP 1322G

a) szerokos¢ jezdni — 6,0 m (wlot 7,5m)

b) spadek poprzeczny jezdni —jednostronny lub dwustronny
C) szerokos$¢ ciggu pieszo-rowerowego — 2,5 m

d) szerokos$¢ chodnika — 2,0 m

e) spadek poprzeczny ciaggu pieszo-rowerowego — 2,0 %

f) spadek poprzeczny chodniak— 2,0 %

RONDO:

a)$rednica zewnetrzna ronda — 22 m

b) srednia wewnetrzna wyspy — 10 m

¢) wyspa srodkowa — przejezdna

d) wyspa $rodkowa — nawierzchnia kostka granitowa

Podstawowe uwagi:

- konieczno$¢ wykonania podziatu dziatki nr 537 - jedn. ewid. Nowa Wie$ Leborska [220804 2] obr.
ewidencyjny: Nowa Wie$§ Leborska [0015]

- ze wzgledu na brak istn. kanalizacji deszczowej oraz istn. rowow drogowych nalezy zaprojektowaé
kanalizacj¢ deszczowa

- ze wzgledu na istniejgce Sieci nalezy wykonaé projekty przebudowy istniejacych sieci zgodnie z wa-

runkami technicznymi gestorow sieci.



C. CZESC RYSUN-
KOWA



