ZARZAD DROG POWIATOWYCH

84-300 LEBORK, ul Pionieréw 10

tel. 059 862.39 87

REGON 770983271, NIP R41.15.20-107 OPIS TECHNICZNY

i

Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 1315G
od km 0+020 do km 1+010 dlugosci 0,990 km m. Garczegorze

1. Stan istniejgcy.

Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1315G obejmuje odcinek od km 0+020 do
km 1+010 o dhugosei 0,990 km w miejscowosci Garczegorze. Ww. odcinek drogi
pofozony jest na dziatkach nr: 24/4, 1/2, 195/1 i 320/1 obrgb Garczegorze jedn. ewid..
Nowa Wies Lgborska o szerokosci pasa drogowego w liniach rozgraniczenia 8 + 16 m.

Droga posiada jezdnig bitumiczng o szerokosci:

- od km 0+020 + 0+390 dtugosei 370 mb — 4,0 m

- od km 0+390 + 0+580 dtugosci 190 mb—5,1 m

- od km 0+580 + 1+010 dtugosci 430 mb — 4,0 m

oraz obustronne pobocze ziemne o szerokosci od 1,00 m do 1,50m , na odcinku od km
0+080 + 0+560 diugosci 480 mb po lewej stronie drogi znajduje sie ciag pieszy o
szerokosci 1,30 +1,70 m .

Na w/w odcinku drogi wystepuja liczne spekania i wyboje, wykruszenia nawierzchni
bitumicznej zwlaszcza przy krawedzi jezdni.

Odprowadzenie wod opadowych jest powierzchniowe poprzez spadki podhuzne i
poprzeczne jezdni i system rowéw przydroznych.

2. Stan projektowany.

Parametry techniczne:

- klasa techniczna L — lokalna

- droga jednojezdniowa dwukierunkowa

- predkos¢ projektowa 40 km/h

- szeroko$¢ jezdni :

- od km 0+020 = 0+390 dtugosci 370 mb — 4,5 m

- od km 0+390 + 0+580 diugosci 190 mb—5,0 m

- od km 0+580 + 1+010 dtugosci 430 mb—4,5 m

- szerokos¢ pobocza ziemnego, obustronne 2 x (1,00 + 1,50 m)
- przekroj poprzeczny na odeinku prostym, daszkowy 2%

- przekroj poprzeczny na tukach poziomych, jednostronny 2% + 6%

Konstrukcja jezdni

- nawierzchnig jezdni zaprojektowano na ruch KR 2

- na odcinku od km 0+020 + 0+390 dhugosci 370 mb i od km 0+580 = 1+010

nalezy wykona¢ korytowanie oraz podbudowe KLSM gr. 20 cm

- wyréwnanie istniejacej jezdni mieszankg mineralno asfaltowa AC11W érednio 75 kg/m’
1 ulozenie warstwy wiazacej gr. 4 cm na poszerzeniu

- wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm

Przed przystapieniem do przebudowy nawierzchni jezdni nalezy oczy$ci¢ mechanicznie
istniejgcq nawierzchnie jezdni oraz wykonaé skrog:)ienie istniejacej nawierzchni i
profilowania emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m




Po robotach bitumicznych nalezy zabezpieczy¢ krawedz jezdni mieszankg optymalng z
zaggszcezeniem na szerokosé 0,5 m .

QOdwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych z jezdni poprzez spadki podtuzne 1 poprzeczne jezdni
oraz system rowow przydroznych.
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