ZARZAD DROG POWIATOWYCt OPIS TECHNICZNY

84-300 LEBORK, ul.Pionieraw 1(
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REGON 770983271, NIP 841-15-20-107 Pryehudowa nawierzehni jezdni drogi powiatowej Nr 1315G
od km 2+160 do km 3+150 dlugosci 0,990 km

1. Stan istniejgcy.

Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1315G obejmuje odcinek od km 2+160 do
km 3+150 o dtugosci 0,990 km w miejscowosci Wilkowo. Ww. odcinek drogi polozony
jest na dziatkach : nr 206/1 i nr 208/1 obreb Wilkowo jedn. ewid.. Nowa Wie$ Leborska o
szerokosci pasa drogowego w liniach rozgraniczenia 12 + 17 m.

Droga posiada jezdnig bitumiczna o szerokosci od km 2+160 + 24695 diugosci

635 mb-5,0m iodkm 2+695 + 3+150 dhugosci 455 mb — 5,5 m, oraz obustronne
pobocze ziemne o szerokosci od 1,00 m do 1,70m Jjedynie po prawej stronie w
miejscowosci Wilkowo od km 2+735 + 24815 diugosci 80 mb jest wykonany chodnik o
szerokosci 1,50 +2,0 m .

Na w/w odcinku drogi wystepuja liczne spekania i wyboje, i oberwania krawedzi jezdni.

Odprowadzenie wod opadowych jest poprzez istniejaca kanalizacje deszczows oraz
powierzchniowo poprzez spadki podiuzne i poprzeczne jezdni i system rowdw
przydroznych.

2. Stan projektowany.

Parametry techniczne:

- klasa techniczna L - lokalna

- droga jednojezdniowa dwukierunkowa

- predkosé projektowa 40 km/h

- szeroko$¢ jezdni : km 24160 + 2+695 dhugosei 535 m - 5,00 m (2 x 2,50 m)
km 2+695 + 3+150 dhugosei 455m - 5,5m (2x2,75m)

- szerokos$¢ pobocza ziemnego, obustronne 2 x (1,00 = 1,70 m)

- przekrdj poprzeczny na odcinku prostym, daszkowy 2%

- przekrdj poprzeczny na tukach poziomych, jednostronny 2% + 5%

Konstrukcja jezdni
- nawierzchnig jezdni zaprojektowano na ruch KR 2
- Wyrownanie istniejacej jezdni mieszanka mineralno-asfaltows érednio
75 kg/m* (AC11W)
- wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego ACI11S grub. 4 cm
Przed przystapieniem do przebudowy nawierzchni jezdni nalezy oczysci¢ mechanicznie
istniejaca nawierzchni¢ jezdni oraz wykonaé skro%gienie istniejacej nawierzchni i
profilowania emulsja asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m

Odwodnienie
Odprowadzenie wéd opadowych z jezdni Zapewniono poprzez istniejgca kanalizacje
deszczowa w m. Wilkowo (studnie kanalizacji deszczowej 8 szt. nalezy oczyscié i

udrozni¢) oraz poprzez spadki podtuzne i poprzeczne jezdni oraz system rowow
przydroznych.



Od km 2+820 do km 3+150 dtugosci 330 mb nalezy wyprofilowa¢ obustronnie pobocza
ziemne szer. 1,5 m oraz skarpy wykopu.

Scinka poboczy grubosei érednio 15em

str. L 2 + 800 + 2+650 dhugosci 150 mb szer. 1,00 m
24650 +2+160 dhugosdci 430 mb szer.] 50 m

str. P 2+ 740 = 24160 dtugosci 580 mb szer. 1,50 m

Po wykonaniu nawierzchni jezdni, krawedzie nalezy zabezpieczy¢ mieszankg optymalng
na szerokosci 0,5 m
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