
Dot.:  „Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1315G  m. Garczegorze i m. 
Wilkowo - pytania 

 

1. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową  

i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest 

kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówień, zaś brak 

jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąży 

Wykonawcy. 

Odp. potwierdzamy  

 

2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 

administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamówienia, które 

zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają 

wykonawcy. 

Odp. potwierdzamy 

 

3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomościami 

na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja,  

a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają wykonawcy. 

Odp. potwierdzamy  

 

4. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie 

zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji 

projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności 

dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin 

wykonania zamówienie ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

Odp. potwierdzamy  

 

5. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów z zakresie opisu 

przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę 

wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. 

okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia 

ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

Odp. potwierdzamy  

 

6. Prosimy o informację, Wykonawca do kalkulacji powinien przyjąć przełożenie chodnika i zjazdów 



do posesji w nawiązaniu do nowo wykonanych warstw  

Odp. nie  

 

7. Prosimy o wyjaśnienie dot. w-wy ścieralnej, wg Specyfikacji pkt 7.2 powinna być układana w ilości 

średnio 125kg/m2, a zgodnie z przedmiarem 100kg/m2. 

Odp. zgodnie z przedmiarem 100kg/m2  

 
8. Prosimy o załączenie Specyfikacji Technicznej dot. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 

WARSTWA WYTRÓWNAWCZA. 

Odp. Dołączono  na stronie www.zdplebork.pl zakłada BIP  


