
Załącznik nr 2 do Formularza oferty  
 

      WYCENIONY  PRZEDMIAR  ROBÓT   
KOSZTORYS  OFERTOWY  

Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1315G m. GARCZEGORZE 
odc. od km 0+020 do km 1+010 długości 0,990km 

 
L
p 

Opis robót  Jm Ilość Cena 
jedn. 
netto 

Wartość 
netto  
PLN 

 1. Jezdnia     

1 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni głębokości 
20cm z zagęszczeniem  
Str.P: km 0+020 do km 0+390;     370x0,5=185,0m2 
Str.L: km 0+580 do km 1+010;    430*0,5= 215,0m2  

m2 400   

2 Wykonanie podbudowy z KŁSM , grub. warstwy po 
zagęszczeniu 20cm  

m2 400   

3  Oczyszczenie  istniejącej nawierzchni  
od km 0+020  do km 0+390; szer.4,55m; 370x4,55=1683,5 
od km 0+390 do km 0+580; szer.5,10m; 190x5,10= 969,0 
od km 0+580  do km 1+010; szer.4,55m; 430x4,55=1956,5 

m2 4 609   

4 Skropienie warstwy istniejącej nawierzchni emulsją 
asfaltową w ilości 0,5kg/m2  

m2 4 609   

5 Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-
asfaltową w ilości 75kg/m2 sposób wbudowania 
mechaniczny  
4609x 0,075= 345,7 ton  

Mg 345,7   

6 Skropienie warstwy istniejącej nawierzchni emulsją 
asfaltową w ilości 0,5kg/m2 

m2 4 609   

7 Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-
bitumicznej asfaltowej śred.grub. 4cm (100kg/m2)  z 
transportem mieszanki w miejsce wbudowania 
od km 0+020  do km 0+390; szer.4,50m; 370x4,50=1665,0 
od km 0+390 do km 0+580; szer.5,00m; 190x5,00= 950,0 
od km 0+580  do km 1+010; szer.4,50m; 430x4,50=1935,0 

m2 4550   

 2. Pobocza       

8 Zabezpieczenie  krawędzi jezdni po ułożeniu 
nawierzchni mieszanką optymalną na  szer.0,5m z 
zagęszczeniem,   
Str.P; km 0+020 do km 0+580;  560x0,5=280,0m2 
Str.L+ str.P; 0+580 do km 1+010; 
2x430x0,5=430,0m2 

m2 710   

 
Wartość netto w PLN   

Podatek VAT 23% w PLN  
OGÓŁEM WARTOŚĆ w PLN   

 
 
OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO  słownie: ………………………………………………….. 
 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 
 
          ……………………. 


