Zalqcznik nr 3 do formularza oferty

WYCENIONY PRZEDMIAR ROBOT
KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1315G m. WILKOWO
odc. od km 2+160 do km 3+150 dlugosci 0,990km

L Opis robot Jm Ilos¢ | Cena | Wartos¢
jedn. netto
netto PLN

1. Jezdnia

Oczyszczenie istniejacej nawierzchni m2 | 5177,5
od km 2+160 do km 2+695; szer.5,0m; 535x5,0=2675

od km 2+695 do km 3+150; szer.5,50m; 455x5,5= 2502,5
od km 0+580 do km 1+010; szer.4,55m; 430x4,55=1956,5

Skropienie warstwy istniejacej nawierzchni emulsja m2 | 5177,5
asfaltowa w ilosci 0,5kg/m?2

Wyrdwnanie istniejacej nawierzchni mieszanka mineralno- Mg 388,3
asfaltowa w ilosci 75kg/m2 sposob wbudowania
mechaniczny

5177,5x 0,075= 388,3 ton

Skropienie warstwy istniejacej nawierzchni emulsja m2 | 51773
asfaltowa w ilosci 0,5kg/m?2

Utozenie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno- m2 | 51773
bitumicznej asfaltowej sred.grub. 4cm (100kg/m2) z
transportem mieszanki w miejsce wbudowania

2. Pobocza i studzienki

Regulacja pionowa kratek §cieckowych ulicznych z szt 8
oczyszczeniem

Mechaniczne profilowanie skarp wykopu grunt kat.I-II | m2 990
od km 2+820 do km 3+1500bustronnie na szer. 1,5m
2 x 330 x 990m2

Scinka poboczy wykonywana mechanicznie obustronnie | m2 1755
na szer. 1,5m, grub. $cinania 10cm z wywiezieniem
ziemi

Str.L: km 2+650 do km 2+800 szer.1,0m; 150x1,0=150
Str.L: km 2+160 do km 2+650 szer.1,5m; 490x1,5=735
Str.P: km 2+160 do km 2+740 szer.1,5m; 580x1,5=870

Zabezpieczenie krawedzi jezdni po utozeniu m2
nawierzchni mieszanka optymalng na szer.0,5m z
zageszcezeniem,

Str.L; km 0+160 do km 3+150; 990x0,5=495,0m2
Str.P; km 2+160 do km 2+740; 580x0,5=290,0m2
Str.P; km 2+890 do km 3+150; 260x0,5=130,0m2

Warto$¢ netto w PLN

Podatek VAT 23% w PLN

OGOLEM WARTOSC w PLN

OGOLEM WARTOSC BRUTTO SIOWIIE: v eeneeeee el







