Opis techniczny

1. Dane ogdlne

Przedmiotem opracowania jest zadanie dotyczace: ,Przebudowy drogi powiatowej nr 1318G
w m. Tawecino”, polegajagce na przebudowie nawierzchni jezdni w granicach pasa drogowego oraz
potgczen prowadzacych do przylegajacych do pasa drogowego nieruchomosci. Pas drogowy drogi
powiatowej objetej opracowaniem, potozony jest na dz. nr 107 obr. Tawecino, gmina NWL.

2. Dane ogolne
2.1. Kopia mapy zasadniczej,

2.2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2019
poz.1643),

2.3. Uzupetniajace pomiary sytuacyjne.
3. Opis inwestyc;ji
3.1. Stan istniejacy.

Dziatka nr 107, na ktdrej zlokalizowana jest droga powiatowa nr 1318G potozona w m.
Tawecino. Droga posiada nawierzchnie bitumiczng o szer. Ok. 5,0 m. W pasie drogowym drogi
powiatowej znajdujg sie projektowana siec¢ elektryczna, teletechniczna oraz istniejgca sie¢ wod. - kan.

3.2. Rozwigzanie sytuacyjne.

Projektuje sie wykonanie nawierzchni bitumicznej o szerokosci ok. 5,0 m. wraz z przylegajacymi
poboczami o szer. 0,75 m. Ze wzgledu na koniecznos¢ zastosowania rozwigzan uspokajajgcych ruch na
drogach na terenie zabudowy zawezono szerokos$¢ pasa ruchu. Projektowany odcinek posiada dtugosc
0,700 km. Droga przebiega czesciowo poza obszarem zabudowanym z pojedynczo zlokalizowanymi
potgczeniami. Lokalizacje drogi pokazano na rys. Nr 1-4 ,Plan sytuacyjny”.

3.3. Rozwigzanie wysokosciowe.

Rozwigzanie wysokosSciowe jezdni i poboczy zostato zdeterminowane przez istniejgce
potozenie drogi. Przekrdj normalny pokazano na rysunku nr5i 6.

3.4. Konstrukcja nawierzchni.

Przyjeto nastepujgca konstrukcje nawierzchni jezdni:
- warstwa Scieralna gr. 4 cm — AC 11 SKR 3-4,
- frezowanie korygujace
- istniejgca nawierzchnia
Pobocza z mieszanki optymalnej gr. $r. 4 cm.
Wszystkie prace w obrebie sieci zostang wykonane recznie pod nadzorem kierownika budowy
i przedstawiciela gestora sieci.

3.5. Ochrona $rodowiska.

Projektowana nawierzchnia bitumiczna nie wptywa negatywnie na ochrone Srodowiska.
Nawierzchnia nie emituje zanieczyszczen toksycznych. Wody opadowe z terenu drogi sptywajg do
istniejgcych rowdw i zostang zagospodarowane w obrebie dziatki pasa drogowego.



