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Przedmiar robot

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G diugosci 0,7 km (Tawecino)" - DP 1318G

Nr | Podstawa | Opis robét Jm Ilosé
1. Roboty przygotowawcze
1 ISIS {E%; Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych na drogach w terenie réwninnym
0,700 km 0,700
razem | km 0,7
) KSNR 6 anebranife nawierzchni gr.4cm z mas mineralno-bitumicznych sposobem mechanicznym
0802/04 |(frezowanie)
4.8 * (363) m2 | 1.742,400
razem | m2 1742.4
3 Iégs(}g%g Rozebranie krawgznikéw betonowych na podsypee cementowo-piaskowej
8+6 m 14,000
razem | m 14
11. Roboty ziemne
4 KSNR 6 P]an_tow.anie poboczy wykonywane mechanicznie, grubo$é écinania 10cm waz z wywozem i
1301/05 | utylizacja
(373 -170) * 1,0 + (700 - 373) * 2,0 m2 857,000
razem | m2 857
II1. Elementy drég
5 KSNR 6 | Scieki uliczne plaskie z dwéch r2¢déw kostki betonowej gr. 8 cm ukiadanych na plask na
0607/04 | podsypce cementowo-piaskowej
363-170 m 193,000
razem| m 193
IV. Nawierzchnie
6 ng%? Oczyszezenie i skropienie warstw konstrukeyjnych emulsja asfaltowg w ilosci 0,5kg/m2
(363-170) * 4.8 + (700 - 363) * 5,0 m2 | 2.611,400
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Przedmiar robét

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G dlugosei 0,7 km (Tawgcino)"' - DP 1318G

Nr | Podstawa | Opis robét Jm llosé
razem | m2 26114
7 KSNR 6 Wyréwrlan_ie islniejac_ej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng asfaltowa. sposob
0108/02 | wbudowania mechaniczny AC 11 W KR 3-4 75 kg/m2
(700 - 363) * 5,0 * 0,075 t 126,375
razem| t 126,375
8 If{)ségf{o? Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltowa w ilosci 0,3kg/m2
5.0 * (700 - 363 - 170) m2 835.000
razem | m2 835
9 KSNR 6 | Nawierzchnia z mieszanek mine_raino-bitumicznych asfaltowych (warstwa $cieralna).
0309.1/01 | grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4cm AC 11S KR 3-4
(363 - 170) * 4.8 + (700 - 363) * 5.0 m2 | 2.611,400
razem | m2 26114
V. Zjazdy
10 KSNR 6 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (20kg cementu na 1m2), grubos¢ warstwy
0111/01 |po zaggszezeniu - 10cm
25 m2 25,000
razem | m2 25
KNR 2- : 7 . . -
1 31ul Wjazdy do br?m z kosﬁu brukowej betonowej 20x10cm o grubosci 8cm na podsypcee m2 25
0600/03 cementowo-piaskowej 5cm
12 ]f()stgﬁ)g Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych i emulsja asfaltowa w ilosci 0,5kg/m2
36.4 + 26,44 m2 62,840
razem | m2 62,84
13 KSNR 6 Wyr()wnan.ie ismiequej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng asfaltowa, sposob
0108/02 | wbudowania mechaniczny AC 11 W KR 3-4
(36.4 +26,44) * 0,1 t 6,284
razem | t 6,284
14 }1((;‘%\5]%3 Oczyszczenie i skropienic warstw konstrukcyjnych i emulsja asfaltowa w ilosci 0,3kg/m?2
36,4 + 26,44 m2 62,840
razem | m2 62,84
15 KSNR 6 Nawic’r’zchnia z mieszanek mingralno—bitumicznych asfaltowych (warstwa $cieralna),
0309.1/02 | grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4cm
36,4 +26,44 m2 62,840
razem | m2 62,84
16 11(3852%36 Regulacja nawierzchni na zjazdachz kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
8+6 m2 14,000
razem | m2 14
V1. Elementy ulic
17 KSNR 6 | Krawezniki betonowe V\'fystajqce. o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem lawy betonowej. na
0403/03 | podsypce cementowo-piaskowej
8+8+6 m 22,000
razem| m 22
18 KSNR 6 | Opornikii betonowe wy'stajace 0 wymiarach 12x25¢m, z wykonaniem lawy betonowej, na
0403/03 | podsypce cementowo-piaskowej
52+8 m 13,200
razem | m 132
VII. Pobocza
19 KSNR 6 | Pobocza z mieszanki optymalnej. warstwa gorna. grubos¢ warstwy po zageszczeniu $r. 8cm,

0113/04

szer. 0.75 m
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"Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G dlugosci 0.7 km (Tawecino)" - DP 1318G

Przedmiar roboét

Nr | Podstawa | Opis robét Jm Ilogé
0.75* (363) + 1.5 * (700 - 363) m2 777,750
razem | m2 777,75




