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dotaczenie do stanu istniejacego

Siatka przeciwspgkaniowa szklano - weg

na rozcigganie min 120 kN/m

dotaczenie do stanu istniejacego

istniejaca nawierzchnia bitumiczna

NAKLADKA

-w-wa §cieralna z AC 11S gr. 4 cm
-w-wa wyrownawcza AC11W
-istniejaca nawierzchnia bitumiczna

POSZERZENIE

-w-wa $cieralna z AC 11S gr. 4 cm

-w-wa wigzaca AC11W gr. 4 cm

-Siatka przeciwspekaniowa szklano - weglowa na rozcigganie min 120 kN/m

-podbudowa zasadnicza z AC22P gr. 8 cm

-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5 mm gr. 20 cm
-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego C3/4 gr. 15 cm

POBOCZE UTWARDZONE

@ -w-wa §cieralna z AC 11S gr. 4 cm

-w-wa wigzaca AC11W gr. 4 cm

-podbudowa zasadnicza z AC22P gr. 8 cm

-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5 mm gr. 20 cm
-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego C3/4 gr. 15 cm

POBOCZE

-mieszanka optymalna gr. 8 cm

MJM INWESTOR

Projektowanie, Nadzor, Wykonawstwo|  Zarzgd Drég
Michat Marciniak Powiatowych w
Klawkowo, ul. Pogodna 1, Leborku

89-620 Chojnice ul.Czofgistow 5A
84—300 Lebork

OBIEKT:  Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G — na odcinku
od m. tebieri do m. Garczegorze — DP 1309G

TYTUL: ; g NR

Przekroje konstrukcyjne 3
STANOWISKO IMIE, | NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAW. DATA PODPIS
Projektant |Jacek Marciniak Drogowa | POM,/0100,/PWOD /04 97.07.2029)
Opracowaf  |Michat Marciniak Drogowa 27.07.2022
Projektant Jerzy Wisniewski Drogowa NN-8345/769,/84 27.07.2022
Sprawdzajgcy

STADIUM DATA. NR UMOWY SKALA:
Projekt Budowlany 27.07.2022 1:50




