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Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G - na odcinku 

 od m. Łebień do m. Garczegorze - DP 1309G
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POSZERZENIE
-w-wa ścieralna z AC 11S  gr. 4 cm
-w-wa wiążaca AC11W gr. 4 cm
-Siatka przeciwspękaniowa szklano - węglowa na rozciąganie min 120 kN/m
-podbudowa zasadnicza z AC22P gr. 8 cm
-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 mm gr. 20 cm
-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego C3/4 gr. 15 cm

K3
POBOCZE UTWARDZONE
-w-wa ścieralna z AC 11S  gr. 4 cm
-w-wa wiążaca AC11W gr. 4 cm
-podbudowa zasadnicza z AC22P gr. 8 cm
-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 mm gr. 20 cm
-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego C3/4 gr. 15 cm

K2

K1
NAKŁADKA
-w-wa ścieralna z AC 11S  gr. 4 cm
-w-wa wyrównawcza AC11W
-istniejąca nawierzchnia bitumiczna

POBOCZE
-mieszanka optymalna gr. 8 cm

K4

istniejąca nawierzchnia bitumiczna


