NAKEADKA

-w-wa S$cieralna z AC 11S gr. 4 cm
-w-wa wyrownawcza AC11W
-istniejaca nawierzchnia bitumiczna

POSZERZENIE
@ -w-wa $cieralna z AC 11S gr. 4 cm
-w-wa wigzaca AC11W gr. 4 cm
-Siatka przeciwspekaniowa szklano - weglowa na rozcigganie min 120 kN/m
-podbudowa zasadnicza z AC22P gr. 8 cm
-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5 mm gr. 20 cm
-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego C3/4 gr. 15 cm

POBOCZE UTWARDZONE

-w-wa $cieralna z AC 11S gr. 4 cm
-w-wa wigzaca AC11W gr. 4 cm
-podbudowa zasadnicza z AC22P gr. 8 cm

p rze krOJ 1 - (SZI a kOWy) -podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5 mm gr. 20 cm

-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwigzanego C3/4 gr. 15 cm

®

. 080 075 6.00 o\ 0.75 0.50 POBOCZE
obogre utwardzone jezdnia pobogze utwardzone -mieszanka optymalna gr. 8 cm
pObOCZG / N poszerzenie jezdni poszerzenie Szdni pobocze ZJAZDY (wariantl)
szer. zm.-zgodnie z PZT szer. zm.-zgodnie z PZT -kostka betonowa gr.8 cm

-podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.3 cm
-podbudowa z kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5 gr. 20 cm
-w-wa podbudowy z kruszywa zwiazanego C3/4 gr. 10 cm

ZJAZDY (wariant 2)

-w-wa $cieralna z AC 8S gr. 4 cm

-w-wa wigzaca z AC11W ér. gr. 4 cm

-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5 mm gr. 20 cm
-podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa zwiazanego C3/4 gr. 10 cm

® ®

dotaczenie do stanu istniejacego

CHODNIK/PERON

-kostka betonowa gr.6 cm

-podsypka cem-piaskowa 1:4 gr.3 cm

-podbudowa z kruszywa niezwigzanego C90/3 0/31,5 gr. 15 cm
-w-wa podbudowy z kruszywa zwigzanego C3/4 gr. 10 cm

dotaczenie do stanu istniejacego

Siatka przeciwspgkaniowa szklano -

®

na rozcigganie min 120 kN/m

przekrogj 2 - na tuku

080 075 6.00 . 0.75 050
pobocze utwardzone jezdnia pobocze utwardzone”

pobocze [ ™ poszerzenie j8zdni N\ pbbocze

szer. zm.-zgodnie z PZT

MJM INWESTOR

zgodnie z PZT%

o — — —

dotaczenie do stanu istniejacego

dotaczenie do stanu istniejacego
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! Siatka przeciwspgkaniowa szklano - wi | 89-620 ChOJ nice ul.Czo fg/S tow BHA

84—300 Lebork

na rozcigganie min 120 kN/m
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