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NN-8345/769/84

Opracował

Michał Marciniak 

Drogowa

16.05.2022

INWESTOR

NR

PODPISNR UPRAW.IMIĘ I NAZWISKO DATA

OBIEKT:

TYTUŁ:

Projektant

STANOWISKO

SPECJALNOŚĆ

Zarząd Dróg

Powiatowych w

Lęborku

ul.Czołgistów 5A

84-300 Lębork

POM/0100/PWOD/04Jacek Marciniak

Drogowa

Projekt zagospodarowania terenu

2.2

MJM
Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo

Michał Marciniak
Klawkowo, ul. Pogodna 1,

89-620 Chojnice

Przebudowa drogi powiatowej nr 1309G - na odcinku 

SKALA:NR UMOWY

DATA.

STADIUM

Projekt techniczny

1:500

Jerzy Wiśniewski

Drogowa

16.05.2022

16.05.2022

16.05.2022

sprawdzający

Projektant

 od m. Łebień do m. Garczegorze - DP 1309G

Opornik 12x25
Obrzeże 8x30 

Nawierzchnia bitumiczna jezdni

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm - zjazdy

Krawężnik 15x30

LEGENDA

Projektowana oś

Nawierzchnia zjazdów - bitumiczne

Krawężnik najazdowy 15x22

Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm

drzewa do wycinki

Pobocza z mieszanki optymalnej

Krawędź jezdni
Krawężnik kamienny 20x30

Nawierzchnia z kostki granitowej

Nawierzchnia poboczy utwardzonych - bitumiczne

Niniejszym oświadczam, że projekt budowlany opracowano metodą
elektroniczną na bazie mapy sytuacyjno-wysokościowej, która jest
zgodna z oryginałem przyjętym do zasobu Powiatowego Ośrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lęborku,

ID 6640.986.2021

Mapa do celów projektowych
skala 1:500
działka 24/3, 107, 459, 475, 481 (obręb Garczegorze)
           169/1 (obręb Łebień)
jedn. ewidencyjna : Nowa Wieś Lęborska [220804_2]
obr. ewidencyjny: Garczegorze [0003] Łebień [0012]
GEOMAT Usługi geodezyjne
mgr inż. Mateusz Marciniak
ul. Witosa 15, 89-632 Brusy
wykonał: Mateusz Marciniak
sprawdził: Joanna Czarnowska  [nr upr. 23035]
ID: 6640.986.2021
Układ współrzędnych płaskich 2000
Układ wyskości EVRF2007-NH
LEGENDA:
zakres opracowania
data wykonania: 01.09.2021
Mapa wykonana została bez ustalenia obciążeń
służebnościami gruntowymi ujawnionymi w
księgach wieczystych
Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń
podziemnych, dla których brak było informacji
branżowych i nie zostały odnalezione w 
czasie inwentaryzacji geodezyjnej.

odmulenie istn. rowów

bariery SP-06

frezowanie naw. bitumicznej (śr. gr. do 4 cm)
wymiana istniejącej podbudowy


