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Drogowa
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Swornegacie, Brzozowa 3
89-608 Swornegacie
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Projektant
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Krawężnik najazdowy 12x25

Beton C12/15

Podsypka cem-piaskowa 1:4
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Szczegół 1

Krawężnik najazdowy 12x25

Beton C12/15

Podsypka cem-piaskowa 1:4

krawężnik najazdowy h =6 cm
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Szczegół 4

2

Opornik betonowy 12x25

Beton C12/15

Podsypka cem-piaskowa 1:4

połączenie nawierzchni jezdni z poboczem
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Szczegół 3
wyspa dzieląca - krawężnik kamienny 20x30

Podsypka cem-piaskowa 1:4

Beton C12/15

nawierzchnia jezdni

krawężnik h =12 cm
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Krawężnik kamieny 20x30
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nawierzchnia wyspy
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Beton C12/15

Obrzeże betonowe 8x30
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nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego

obrzeże 8x30
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Szczegół 2
chodnik/opaska- zieleń

obrzeże 8x30
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Opornik betonowy 12x25
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połączenie nawierzchni zjazdu z poboczem

pobocze

nawierzchnia zjazdu
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Szczegół 6

2

Opornik betonowy 12x25

Beton C12/15

Podsypka cem-piaskowa 1:4

połączenie nawierzchni zjazdu z poboczem

pobocze

nawierzchnia zjazdu

Przebudowa drogi powiatowej nr 1320G od DK 6 (m. Pogorzelice) do m. Unieszyno 

DP 1320G od km 0+000 do km 5+800

 rura PCV ∅110

2%

podsypka piaskowa gr. 10 cm

2

Szczegół 7
odwodnienie krawężnikowe
kanał polimerobetonowy o dł. 2x0,5 m

Beton C16/20

Odwodnienie krawężnikowe na dł. 1,0 mb(2x0,5m)

polimerobetonowe

nawierzchnia jezdni

nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego

kostka betonowa gr. 8 cm,szer. 30 cm
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Wyżłobienie do wybicia
na rurę Ø110 (7,2l/s)

Ø25 prefabrykowane przetłoczenie
do wybicia

 rura PCV ∅110

2%

podsypka piaskowa gr. 10 cm

2

Szczegół 7
odwodnienie krawężnikowe
kanał polimerobetonowy o dł. 2x0,5 m

Beton C16/20

Odwodnienie krawężnikowe na dł. 1,0 mb(2x0,5m)

polimerobetonowe

nawierzchnia jezdni

nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego

kostka betonowa gr. 8 cm,szer. 30 cm
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Wyżłobienie do wybicia
na rurę Ø110 (7,2l/s)

Ø25 prefabrykowane przetłoczenie
do wybicia
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kostka betonowa gr. 8 cm,szer. 30 cm

Beton C16/20

Szczegół 5
ściek
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nawierzchnia chodnika
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kostka betonowa gr. 8 cm,szer. 30 cm

Beton C16/20

ściek


