Rodos 7.0.17.7 [L525991]

Przedmiar
Przebudowa drogi powiatowej nr 1320G od DK 6 (m. Pogorzelice) do m. Unieszyno DP 1320G od km 0+000 do km 3+331,00
Nr Podstawa | Kod poz. Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowcze
KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na
11 L km 3,331
0111/01 drogach w terenie réwninnym
2 Roboty rozbiérkowe
Mechaniczna rozbidérka z wywozem materiatu z rozbiérki na
21 KNR AT-03 odlegtos¢ okre$lona przez Wykonawce nawierzchni m2 1112.3
' 0104/02 bitumicznej o grubosci 7cm (na odc. od 0+000.00 do '
0+407.91 oraz na odc. od 0+585.83 do 0+624.54)
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z brukowca grubosci
29 KNNR 6 16-20cm (na odc. od 0+000.00 do 0+407.91 oraz na odc. od m2 1112 3
' 0802/08 0+585.83 do 0+624.54) wraz z wywozem materiatu z rozbiorki ’
W miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na odl. do 20 km
KNNR 6 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z brukowca grubosci
221 | 0802108 16-20cm m2 1112,3
299 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym m3 222 46
o 1103/04 na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego ’
Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym
KNR 4-04 . I .
na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego
2.2.3 | 1103/05 L . m3 222,46
naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km ponad
doptata 20x e
1km odlegtosci
Rozebranie kraweznikéw kamiennych o wymiarach 20x35cm
na podsypce cementowo-piaskowej wraz z rozbiorem fawy
2.3 betonowej (na odc. od 0+000.00 do 0+407.91) wraz z m 815,82
wywozem materiatu z rozbiorki w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego na odl. do 20 km
KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw kamiennych o wymiarach 20x35cm
231 : . m 815,82
0806/04 na podsypce cementowo-piaskowej
2.3.2 KNR 2-31 Rozebranie taw z betonu pod krawezniki m3 42,831
=<1 0812/03 P ¢ '
233 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym m3 99 938
- 1103/04 na odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego ’
Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym
KNR 4-04 . I .
na odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego
2.3.4 | 1103/05 L . m3 99,938
naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km ponad
doptata 20x e
1km odlegtosci
KNNR 6 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kostki betonowej gr
24 0803/04 8cm na podsypce ‘cementowo-pla'xs’kowej' wraz utylizacjg oraz m2 47,3
} z wywozem materiatu na odlegto$¢ okreslong przez
analogia
Wykonawce
KNNR 6 . . . . . .
241 | 0803/04 Rozebranie mechaniczne naW|e.rzchn| z .kostkl betonowej gr m2 473
; 8cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
242 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem cigzarowym m3 5676
o 1103/04 na odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego '
Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym
KNR 4-04 ) I .
na odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego
243 | 1103/05 L . m3 5,676
naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km ponad
doptata 10x e
1km odlegtosci
Rozebranie barier stalowych wraz z wywozem wraz z
25 wywozem materiatu z rozbiorki w miejsce wskazane przez m 481
Zamawiajgcego na odl. do 20 km
Rozebranie barier stalowych wraz z wywozem wraz z
KNNR 6 . o i
251 wywozem materiatu z rozbidrki w miejsce wskazane przez m 481
0808/07 L
Zamawiajgcego na odl. do 20 km
252 KNR 4-04 Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym ; 12 025
e 1107/01.1 na odlegto$¢ do 1km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym '
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KNR 4-04 Wywoz ztomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym
253 na odlegtos¢ do 1km - naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy t 12,025
1107/04.1 -
rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
3 Roboty ziemne
Roboty ziemne w gruncie kat. Ill z transportem z wywozem
3.1 nadmiaru gruntu(odlegto$é wywozu do okreslenia przez m3 4360,105
Wykonawce)
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
KNNR 1 pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii llI-IV z
311 0202/08.2 transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t m3 4360,105
na odlegtos¢ 1km
Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety
KNNR 1 1km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami
3.1.2 | 0208/02.3 9 sport p ‘ m3 4360,105
samowytadowczymi gruntu kategorii I-1V po drogach o
doptata 10x ) ) ) o
nawierzchni utwardzonej (do okreslenia przez Wykonawce)
Wykonanie nasypu z gruntu dostarczonego na budowe,
3.2 piasek o wskazniku wodoprzepuszczalnosci 8m3/dobe wraz z| m3 4,49
kosztami zakupu piasku
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
321 KNNR 1 pojemnosci tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii |-l uprzednio m3 449
- 0206/04.3 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku '
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 1km
322 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-11 m3 449
o 0237/03.3 walcami samojezdnymi statycznymi 10t '
Kalkulacja
3.2.3 | indywidualn zakup piasku m3 4,49
a
Oczyszczanie rowu z namutu o grubosci 30cm z
3.3 wyprofilowaniem skarp z transportem z wywozem nadmiaru m 424
gruntu(odlegto$¢ wywozu do okreslenia przez Wykonawce)
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
331 KNNR 1 pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii lll-1V z m3 2544
o 0202/08.2 transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t '
na odlegtos¢ 1km
3.3.2 KNR 2-31 Oczys;czanlg rowu z namutu o grubosci 30cm z m 424
1403/06 wyprofilowaniem skarp
Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy rozpoczety
KNNR 1 1km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami
3.3.3 | 0208/02.2 samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o m3 254,4
doptata 10x nawierzchni utwardzonej (odlego$¢ do okreslenia przez
Wykonawce)
4 Podbudowy
Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
KNNR 6 o .
4.1 0110/03.5 o grubosci warstwy po zageszczeniu 8cm z dowozem w m2 5922,72
' miejsce wbudowania AC22P KR3-4 (jezdnia - poszerzenie)
4.2 KSNR 6 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej m2 5922,72
: 1005/04 4 pszoney ’
KSNR 6 - . . . S
4.3 1005/07 Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,7kg/m2 m2 5922,72
44 KNNR 6 P9dbudowy z I,<ruszyw tamanych 090/3. 0/31,5, warstwa m2 8328,88
0113/02 gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
Wykonanie podbudowy z kruszywa zwigzanego C3/4 i
KNNR 6 . . i
4.5 pielegnacja piaskiem i wodg, grubo$é warstwy po m2 8126,92
0109/02 h
zageszczeniu 15cm
Wykonanie podbudowy z kruszywa zwigzanego C3/4 i
KNNR 6 . . i
4.6 0109/01 pielegnacja piaskiem i wodg, grubo$¢ warstwy po m2 843,4

zageszczeniu 10cm
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Warstwa przeciwspekaniowa - siatka szklano-weglowa na
KNR AT-03 . L L s
4.7 rozcigganie min 120 kN/m pod warstwy bitumiczne (szeroko$¢| m2 2533,3
0203/01
1,0m)
5 Elementy ulic
5.1 KSNR 6 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem m 1279.8
' 0403/03 tawy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej '
Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 12x25 cm, z
KNNR 6 . .
5.2 wykonaniem fawy betonowej, na podsypce cementowo- m 940,5
0403/03 : .
piaskowej
Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x35cm, z
KNNR 6 . )
5.3 wykonaniem fawy betonowej, na podsypce cementowo- m 26,8
0403/06 : .
piaskowej
54 Obr_zeza betonowe o wymiarach 3px8cm z wypetmemem mb 483,9
spoin zaprawg cementowg na tawie betonowej
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce
KNNR 6 . ) I )
54.1 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg m 483,9
0404/05
cementowg
KNR 2-31 s
5.4.2 0402/04 tawa betonowa z oporem pod krawezniki m3 15,969
6 Nawierzchnie
KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
6.1 0308/01.7 asfaltowych (warstwa wyréwnawcza), srednio 100 kg/m2 z m2 13233,6
' dowozem w miejsce wbudowania AC11W KR3-4 (jezdnia)
KSNR 6 - . . . S
6.2 1005/07 Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2 m2 13233,6
KSNR 6 . . ) . S
6.3 1005/06 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu m2 13233,6
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
6.4 KNNR 6 asfaltowych - warstwg §C|eralna o grub_osm po zageszczeniu m2 19086,55
0309/02.7 4cm z dowozem w miejsce wbudowania, AC 11S KR3-4
(jezdnia, zjazdy)
KSNR 6 . . . . .
6.5 1005/07 Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 m2 19086,55
KSNR 6 . . ) . o
6.6 1005/06 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu m2 19086,55
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
KNNR 6 .. o .
6.7 0308/01.8 asfaltowych - warstwa wigzaca o grubosci po zageszczeniu m2 6297,16
' 4cm z dowozem w miejsce wbudowania, AC 11W KR3-4
KSNR 6 - . . . S
6.8 1005/07 Skropienie nawierzchni emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 m2 6297,16
KSNR 6 . . . . -
6.9 1005/06 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu m2 6297,16
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolor
KNNR 6 : : - -
6.10 szara na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin| m2 788,2
0502/03.3 o
piaskiem (opaska)
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolor
KNNR 6 ) } .
6.11 grafitowa lub czerwona na podsypce cementowo-piaskowej m2 379,7
0502/03.4 L Lo ;
wypetnieniem spoin piaskiem (zjazdy, wyspa centralna)

6.12 KNNR 6 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci m2 18.1
' 0302/04 kostki 8cm na podsypce cementowo-piaskowej '
6.13 KNR 2-31 Pobocza z mieszanki optymalnej o grubosci po zageszczeniu m2 43792

0114/07 8cm
7 Stata organizacja ruchu
KNNR 6 . . - .
7.1 0808/08 Rozebranie stupkéw do znakow i znaki szt 9
79 KNNR 6 Stupki z rur stalowych o srednicy 70mm do pionowych szt 13
' 0702/01.2 znakoéw drogowych
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73 KNNR 6 Stupki z rur stalowych o $rednicy 70mm do pionowych szt 5
) 0702/01.2 znakéw drogowych - giete (wysiegniki)
KNNR 6
7.4 0702/05 - Ustawienie znaku zespolonego C10 z U5b szt 2
analogia
75 KNNR 6 Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o szt 14
) 0702/05 powierzchni ponad 0,3m2
76 KNNR 6 Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o szt 5
) 0702/04 powierzchni do 0,3m2
77 KNNR 6 Pionowe drogowskazy jednoramienne o powierzchni ponad szt 5
) 0702/07 0,3m2
78 KNNR 6 Odnawianie poziomych strzatek i innych symboli malowanych m2 3726
) 1201/07 recznie na jezdni farbg chlorokauczukowg '
Kalkulacja
7.9 |indywidualn Bariera ochronna SP-06 - zakup, transport i montaz m 482
a
8 Inne
KNR 2-31 . . . .
8.1 1406/04 Regulacja zaworéw wodociggowych i gazowych szt 2
KNR 2-31 L . .
8.2 1406/05 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt 1
KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-
8.3 0501/01.1 1 m2 640
KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy
8.4 0507/01 humusu 10cm m2 640
Kalkulacja
8.5 |indywidualn Roboty branzy sanitarnej kpl. 1
a
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