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Zatacznik Strona 2/7
Przebudowa drogi powiatowej nr 1320G od DK 6 (mgdtzelice) do m. Unieszyno DP 1320G od km 0+008rddb+800

Powyzszy kosztorys sporzadzono w oparciu o projekt apwany przez pracowgiprojektovs PRO-LOG PAULINA MARCINIAK SWORNEGACIE,
BRZOZOWA 3, 89-608 SWORNEGACIE

Niniejsza kalkulacja obejmuje roboty budowlane biyatleszczowej w ramach inwestycji "Przebudowa dpagviatowej nr 1320G od DK 6 (m. Pogorzelice)
m. Unieszyno DP 1320G od km 0+000 do km 5+800doma sieci kanalizacji deszczowej"

W ramach zadania przewidziano wykonanie:

1) sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej maikgow PCV DN 300-400 SN8 wraz z mosgan studni rewizyjnych przelotowych, kierunkowych i
[biorc[ych wyposZzonych wliwt Iy z[liwn[ kl. D400;

2) przykanalikow do studni wpustowych deszczowggrzewodéw PCV DN 200 SN8 wraz z marma studni ulicznych wpustowych z ruszteeiwnym K.
DA400;

4) skrlyn(k rolsacIjacych;
5) regulacji pionowej wszystkich wdzen infrastruktury podziemnej projektowanej i istaieg;.

W kalkulacji wyceniono wykonanie robot:

1) geodezyjnych - kompleksowa obstuga geodezyygtyczenie punktéw charakterystycznych projektowsdnglementéw, inwentaryzacja powykonawcza
[Tréwno nowo wbudow nych [1lm[ntow jlk i nillinw[nt(tylow[n[j infr[struktury podilmn/j;

2) ziemnych - wykopy mechaniczne;czne, zabezpieczenie wykopéw, odwodnienie, wykanpodsypki i obsypki wykopu kruszywem dawaym - z uwagi
na to,ze wicksza¢ przewoddw bdzie zlokalizowana w drogach, gi konieczna &dzie odpowiednia zasypka fei w toku robét okae sk, ze grunty g

priyd tnlIdo wbudow hil] to nil lbed (il konil¢[ny dowd[ krus(ywl(];

UWAGA: Wykonawca we wtasnym zakresie musi dowiedzi€, gdzie i w jakiej odlegkxi bedzie mogt sktadowaurobek nieprzydatny do ponownego
wbudowania.

3) rob6t montlZzowych - mont(z silei kinlilTeyjn(j griwitleyjnlj wrl [ Tstudlilnk[mi bltonowymi o $rldnicy wlwnetr(n[j DN 1200, 1000 mm;

4) robot [wigl Tnych [ priltozlhilm istniljac[j infrl struktury bedaclj w kolilji [projlktow nymi k([ i, studni mi;

W kalkulacji ugto catkowity wymiare gruntu. Zatégono,ze odwodnienie wykopow wygbi na odcinku rownym 20%dtugoi catkowitej kolektorow.Wykonawda
powinien uwzgidni¢ przeprowadzenie dodatkowych badgeotechnicznych. W przypadku pojawienia sie wodmtpwej Wykonawca w zateosci od
rzeczywistych warunkéw nie przyh¢ inna technologt odwadniania, o ile zapewni ona prawidtowe odwodigevykopow w catym okresie trwania roboét
ziemnych.

Kalkulacja nie zawiera:

1) robot rolbidrkowych i odtwor[ Tniowych - rolbiork (i odtworl[Inil idrég gruntowych, [$fl ltowych, kostki brukowl(j, ptyt drogowych b[tonowych;

2) mont zu urlad Th prilciwl 11 Wwowych nllpos[$jlch indywidullnych;

3) ) robot pollgljacych nllpriipil¢iu istniljacy(j infrlstruktury odbi r(jac[j wode dl s/ clowa;

4) robot ro bidrkowych - rolbiork i utyli [¢jIws ystkich [1lm[ntéw istniljac[j ni‘c[ynn(j infr(struktury;

Wykonawca musi af takze odtworzenie elementoéw nie wyszczegdlnionych vegmziarze, ktére magzost& naruszone w trakcie prac ziemnych - np.
ogrodzenia, ptoty, murki oporowe, schody, pocheyiitp.

Ceny materiatow podano wraz z kosztami zakupéiceay spratru wraz z kosztami jednorazowymi.

UWAGA 1: Niniejsza kalkulacja obejmuje proponowaspos6b wykonania rob6t. Wykonawcazaaastosowawtasr technologt budowy (np. sposéb
zabezpieczenia i odwodnienia wykopow, proporcj@ykonaniu robotgecznie i mechanicznie itp.), pod warunkies,efekt finalny bdzie zgodny z projektem
budowlano-wykonawczym, specyfikacjami technicznymizepisami prawa, a teren zostanie odtworzongtdou pierwotnego.

UWAGA 2: zgodnie z Rozpogrzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 sprawie okréenia metod i podstaw spadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztove gmajektowych oraz planowanych kosztéw robét budaych okréonych w programie
funkcjonalno-aytkowym (Dz. U. 2004 nr 130, poz. 1389) obliczon&agztorysie inwestorskim wasbrobét budowlanych nie zawiera podatku VAT.

UWAGA 3: Przedmiar robdt ma charakter pomocnicig,determinujcy zakresu prac oftiych przedmiotem zamoéwienia. Wedtug KIO (wyrok K3@0/13 z
dnia 14.05.2013 r.) zawarte w przedmiarze robstaxgienia maj zobrazowé skak roboty budowlanej i pomo6c wykonawcom w oszacow&aisztow
inwestycji. Projekt, specyfikacja technicznagzabne decyzje i uzgodnienia dokumentami wzajemniegsuzupetniagcymi, ktore naley analizowé w sposéh
rzeczowy i staranny.

Nie wyklucza s, ze przedmiar mze ulec zmianie, dlatego zaleca sie Wykonawcy opeadzenie szczeg6towej analizy terenu inwestyeficzonych bada
geotechnicznych oraz wykonanie wkasnych adaomiarow.
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Tabela przedmiaru rob6t Strona 3/7
Przebudowa drogi powiatowej nr 1320G od DK 6 (mgdtzelice) do m. Unieszyno DP 1320G od km 0+008rddb+800
Nr Podstawa Nr ST Opis robét Jm llog¢
1 Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
0119/01
-ANALOGIA
Kanaly DN 400mm 171,60/1000 km 0,17
Kanaly DN 315mm  145,60/1000 km 0,15
Kanaly DN 200 mm  (34,35+36,40)/1000 km 0,07
razem| km 0,39
2 Kalkulacja Geodezyjne pomiary powykonawcze
indywidualna
kpl 1,00
4 Roboty ziemne - siékanalizacji deszczowej
3 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywaneplaokami podsibiernymi o pojemngxi
0206/02 tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samaleyazymi na odlegis do 1,0km
90% catkowitej sumy wykopow
951,07*90/100 m3 855,96
razem, ma3 855,96
4 KNR-W 2-01 Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 zadkadalsze rozpogie 0,5km
0210/04 odlegtdici transportu ponad 1km samochodami samowytadowicgyhdt po drogach
utwardzonych kategorii lll-IV
(Krotnasé= 5)
90% catkowitej sumy wykopow
951,07*90/100 m3 855,96
razem, ma3 855,96
5 KNR 2-01 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii lll-t/szerokéci 0,8-1,5m i gtbokasci do
0317/02 1,5m oscianach pionowych z wydobyciem urobku tapktb wyciagiem gcznym
10% catkowitej sumy wykopow
951,07*10/100 m3 95,11
razem| ma3 95,11
6 KNR-W 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-lll uprzednimagazynowanym w hatdach wykonywane
0208/07 koparkami przedsbiernymi o pojemngi tyzki 0,60m3 i spycharkamiagienicowymi 55kW
(75KM), z transportem urobku samochodami samowytadgmi do 5t na odlegké do 1km
10% catkowitej sumy wykopow
951,07*10/100 m3 95,11
razem| ma3 95,11
7 KNR-W 2-01 Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 zzdkedalsze rozpogte 0,5km
0210/04 odlegtdici transportu ponad 1km samochodami samowytadowicgyhdt po drogach
utwardzonych kategorii lll-IV
(Krotnasé= 5)
10% catkowitej sumy wykopow
951,07*10/100 m3 95,11
razem| ma3 95,11
8 KNNR 1 Igtofiltry o srednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezpexinio bez obsypki do gokasci
0605/01 4m
(Krotnasé= 0,8)
szt 50,00
9 KNNR 1 Igtofiltry o srednicy do 50mm montowane rurze obsadowej z oksgipkgkbokasci 4m
0605/07
(Krotnasé= 0,2)
szt 50,00
10 KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszgzaprzysrednicy otworéw 150 do 500mm
0603/01
1. Suma rh /il& os6b / ilé¢ godzin pracy dziennie * udziat odcinka odwadnian&g godz. 189,14
24h/dole  (173,76+330,62)/8/8*1*24
razem| godz. 189,14
11 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych typkkiego o
0527/01 rozpictosci 4,0m
2 kpl 2,00
razem| kpl 2,00
12 KNNR 1 Demonta konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych typkkiego
0527/06 0 rozpttosci 4,0m
2 kpl 2,00
razem| kpl 2,00
13 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszerurocagow i kanatéw o rozgtosci 4,0m
0529/01
2 kpl 2,00
razem| kpl 2,00
14 KNNR 1 Demonta konstrukcji podwieszerurochgow i kanatéw o rozgtosci 4,0m
0529/06
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Tabela przedmiaru rob6t Strona 4/7
Przebudowa drogi powiatowej nr 1320G od DK 6 (mgdteelice) do m. Unieszyno DP 1320G od km 0+00@rddb+800
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
2 kpl 2,00
razem| kpl 2,00
15 KNKRB 1 Umocnieniescian wykopow wraz z rozbiégkpalami szalunk.stalowymi/wypraskami/ w
0321/07 gr.suchych, wyk.o szer.do 1,0m, umocnienigrrawe géb.wykopu 3,0m, grunt kat.llI-IV
Kanaly DN 400mm  171,60*2*3,0 m2 1.029,600
Kanaly DN 300mm  145,60*2*2,0 m2 582,400
Kanaty DN 200 mm  (34,35+36,40)*2*1,5 m2 212,25(
razem m2 1.824,250
16 KNNR 4 Podiara pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich o gréddd5cm
1411/01
Sie kanalizacji deszczowej 67,14 m3 67,14
razem, ma3 67,14
17 KNR 2-28 Obsypka rurocigu kruszywem dowiezionym
0501/09
Siet kanalizacji deszczowej 255,22 m3 255,22
razem| ma3 255,22
18 KNKRB 1 Zasypanie z zagzczeniem wykopow fundam.podhych, punkt., rowdw, wykopow obiekt.:
0213/06 ubijakami mechanicznymi, grubbzag;szczanej warstwy w staniezym 35 cm, kat.gr.I-1l
Teren projektowany
Sie¢ kanalizacji deszczowej 572,73 m3 572,73
razem| ma3 572,73
19 |KNR-W 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-lll uprzednimagazynowanym w hatdach wykonywane
0208/07 - koparkami przedsbiernymi o pojemngi tyzki 0,60m3 i spycharkamiagienicowymi 55kW
analogia (75KM), z transportem urobku samochodami samowytadgmi do 5t na odlegké do 1km -
transport gruntu do zasypania
Teren projektowany
Sie¢ kanalizacji deszczowej 572,73 m3 572,73
razem| ma3 572,73
20 |KNR-W 2-01 Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 zzdkedalsze rozpogte 0,5km
0210/04 odlegtdici transportu ponad 1km samochodami samowytadowicgyh0t po drogach
utwardzonych kategorii lll-IV
(Krotnasé= 5)
Sie¢ kanalizacji deszczowej 572,73 m3 572,73
razem| ma3 572,73
5 Roboty montazowe - kanalizacja deszczowa
21 Wykonanie komor rozgzapcych
kpl 2,000
21.1 | Kalkulacja Wykonanie urzdzenia wodnego - komdr rexzapcych
indywidualna|
kpl 2,000
22 Kanaty z rur PVC
m 70,75
22.1 | KNNR-W 4 Kanaty z rur PCW @rednicy zewgtrznej 200mmdczone na wcis
1308/03
34,35+36,40 m 70,75
razem, m 70,75
23 Kanaty z rur PCV
m 144,60
23.1 | KNNR-W 4 Kanaly z rur PCV &rednicy 315mi
1308/05 -
analogia
145,60 m 145,60
razem| m 145,60
23.2 | KNNR-W 4 Kanaly z rur PCV &rednicy 400mi
1308/06 -
analogia
m 171,60
24 Studnie kanalizacyjne betonowe
studnia 8,00
24.1 KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie ggkiv betonowych ¢rednicy 1200mm i gbokaci
0613/03 3m
11 studng 11,00
razem| studng 11,00
24.2 KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie ggkiv betonowych ¢rednicy 1200mm - za kde
0613/04 0,5m ré@nicy gkbokaici studni
0,5m -14,0Q
24.3 KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie ggkiv betonowych ¢rednicy 1000mm i gbokaci
0613/01 3m
2 studng 2,00
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Tabela przedmiaru rob6t Strona 5/7
Przebudowa drogi powiatowej nr 1320G od DK 6 (mgdteelice) do m. Unieszyno DP 1320G od km 0+00@rddb+800
Nr Podstawa Nr ST Opis rob6t Jm llos¢
razem| studng 2,00
24.4 KNR 2-18 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie ggkiv betonowych ¢rednicy 1000mm - za kde
0613/02 0,5m ré@nicy gkbokaici studni
0,5m -2,00
24.5 | KNNR-W 4 Studzienkiciekowe uliczne betonowesiednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu -
1424/02 przykraweznikowe
16 szt 16,00
razem| szt 16,00
6 Odbiér kanalizacji deszczowej
25 KNNR 4 Proba wodna szczelém kanatéw rurowych érednicy 200mm z rur kamionkowych lub PC
1610/02
odcinek 1,00
26 KNNR 4 Proba wodna szczelém kanatéw rurowych érednicy 300mm z rur kamionkowych lub PC
1610/04
odcinek 1,00
27 KNNR 4 Proba wodna szczelém kanatéw rurowych érednicy 400mm z rur kamionkowych lub PC
1610/05
odcinek 1,00
28 Kalkulacja Wykonanie przegdu wybudowanej kanalizacji grawitacyjnej za pomkamery wraz z
indywidualna pomiarem spadkéw i wykonaniem wykresu profilu padego
Kanaly DN 400mm 171,60 m 171,60
Kanaly DN 300mm 145,60 m 145,60
Kanaty DN 200 mm 70,75 m 70,75
razem| m 387,95
29 KNR 2-31 Regulacja pionowa krateiciekowych ulicznych
1406/02
szt 3,00
7 Roboty towarzysace
30 KNNR-W 4 Przelaenie istniejcych rurocagéw wodocigowych
1009/03 -
analogia
30 m 30,00
razem| m 30,00
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Kosztorys Strona 6/7
Przebudowa drogi powiatowej nr 1320G od DK 6 (mgdteelice) do m. Unieszyno DP 1320G od km 0+00@rddb+800
Nr  |Podstawa, opis robo6t Jm llos¢ Cena Wartas¢
1 Roboty przygotowawcze
1 |KNR 2-01 0119/01 -ANALOGIA Roboty pomiarowe pragibwych robotach ziemnych km 0,39
2 |Kalkulacja indywidualna Geodezyjne pomiary powyaaeze kpl 1,00
4 Roboty ziemne - sié€kanalizacji deszczowej
3 |KNR 2-01 0206/02 Roboty ziemne w gruncie katedtiniykonywane koparkami m3 855,96
podsibiernymi o pojemngi tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegiddo 1,0km
4 |KNR-W 2-01 0210/04 Naktady uzupetniag do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232za | m3 855,96
kazde dalsze rozpogte 0,5km odlegitri transportu ponad 1km samochodami
samowytadowczymi 5-10t po drogach utwardzonychdaielll-IV
(Krotnasé= 5)
5 |KNR 2-01 0317/02 Wykopy liniowe w gruntach suchyettegorii lll-IV o szerokéci m3 95,11
0,8-1,5m i gébokasci do 1,5m dscianach pionowych z wydobyciem urobku taphitb
wyciggiem gcznym
6 |KNR-W 2-01 0208/07 Roboty ziemne w gruncie katéddH uprzednio m3 95,11
zmagazynowanym w hatdach wykonywane koparkami gigeiérnymi o pojemngci tyzki
0,60m3 i spycharkamiagienicowymi 55kW (75KM), z transportem urobku saimmdami
samowytadowczymi do 5t na odlegdado 1km
7 |KNR-W 2-01 0210/04 Naktady uzupetrdag do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za | m3 95,11
kazde dalsze rozpogte 0,5km odlegitri transportu ponad 1km samochodami
samowytadowczymi 5-10t po drogach utwardzonychdaielll-IV
(Krotnasé= 5)
8 |KNNR 1 0605/01 Igfofiltry asrednicy do 50mm wptukiwane w grunt beZpenio bez szt 50,00
obsypki do gibokasci 4m
(Krotnasé= 0,8)
9 |KNNR 1 0605/07 Igtofiltry csrednicy do 50mm montowane rurze obsadowej z obsgipk szt 50,00
gigbokasci 4m
(Krotnasé= 0,2)
10 |KNNR 1 0603/01 Pompowanie prébne pomiarowe lutysmzzagce przysrednicy godz. 189,14
otworéw 150 do 500mm
11 |KNNR 1 0527/01 Montakonstrukcji podwieszekabli energetycznych i kpl 2,00
telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozfmsci 4,0m
12 |KNNR 1 0527/06 Demontekonstrukcji podwieszekabli energetycznych i kpl 2,00
telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozfmsci 4,0m
13 |KNNR 1 0529/01 Montakonstrukcji podwieszerurocagow i kanatéw o rozgtosci kpl 2,00
4,0m
14 |KNNR 1 0529/06 Demontekonstrukciji podwieszerurocagow i kanatéw o rozgtosci kpl 2,00
4,0m
15 |KNKRB 1 0321/07 Umocnienigcian wykopdw wraz z rozbidgkpalami m2 1.824,250
szalunk.stalowymi/wypraskami/ w gr.suchych, wykzerslo 1,0m, umocnieniezarowe
gieb.wykopu 3,0m, grunt kat.lll-IV
16 |KNNR 4 1411/01 Podt@ pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o gridid5cm m3 67,14
17 |KNR 2-28 0501/09 Obsypka rurggu kruszywem dowiezionym m3 255,22
18 |KNKRB 1 0213/06 Zasypanie z zzgczeniem wykopdéw fundam.podhych, punkt., m3 572,73
rowow, wykopow obiekt.: ubijakami mechanicznymiybes¢ zag:szczanej warstwy w
stanie ldnym 35 cm, kat.gr.I-ll
19 |KNR-W 2-01 0208/07 - analogia Roboty ziemne w giarkategorii I-lll uprzednio m3 572,73
zmagazynowanym w hatdach wykonywane koparkami gigeiérnymi o pojemngci tyzki
0,60m3 i spycharkamiagienicowymi 55kW (75KM), z transportem urobku saimmdami
samowytadowczymi do 5t na odlegdodo 1km - transport gruntu do zasypania
20 |KNR-W 2-01 0210/04 Naktady uzupetniag do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232za | m3 572,73
kazde dalsze rozpogte 0,5km odlegitri transportu ponad 1km samochodami
samowytadowczymi 5-10t po drogach utwardzonychdaielll-IV
(Krotnasé= 5)
5 Roboty montazowe - kanalizacja deszczowa
21 |Wykonanie komor rozgzapcych kpl 2,000
21.1 |Kalkulacja indywidualna Wykonanie wdzenia wodnego - komor rezzajcyct kpl 2,000
22 |Kanaly z rur PVC m 70,75
22.1 |KNNR-W 4 1308/03 Kanaly z rur PCWrednicy zewegtrznej 200mmdgczone na wcis m 70,75
23 |Kanaly z rur PCV m 144,60
23.1 |KNNR-W 4 1308/05 - analogia Kanaty z rur PC¥ednicy 315mi m 145,60
23.2 |KNNR-W 4 1308/06 - analogia Kanaty z rur PC¥@dnicy 400mi m 171,60
24 |Studnie kanalizacyjne betonowe studnia 8,00
24.1 |KNR 2-18 0613/03 Studnie rewizyjne w gotowym wigkngegow betonowych studng 11,00
srednicy 1200mm i gbokasci 3m
24.2 |KNR 2-18 0613/04 Studnie rewizyjne w gotowym wigkngegow betonowych 0,5m -14,00
srednicy 1200mm - za kde 0,5m rénicy gkbokaici studni
24.3 |KNR 2-18 0613/01 Studnie rewizyjne w gotowym wigkngegow betonowych studng 2,00
srednicy 1000mm i gbokasci 3m
24.4 |KNR 2-18 0613/02 Studnie rewizyjne w gotowym wigkngegow betonowych 0,5m -2,00

srednicy 1000mm - za kde 0,5m rénicy gkbokaoici studni
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Kosztorys Strona 7/7
Przebudowa drogi powiatowej nr 1320G od DK 6 (mgdteelice) do m. Unieszyno DP 1320G od km 0+00@rddb+800
Nr  |Podstawa, opis robo6t Jm llos¢ Cena Wartas¢
24.5 |[KNNR-W 4 1424/02 Studzierdkiekowe uliczne betonowes@dnicy 500mm szt 16,00
osadnikiem bez syfonu - przykkanikowe
6 Odbiér kanalizacji deszczowej
25 |KNNR 4 1610/02 Préba wodna szczeitikanatow rurowych drednicy 200mm z rur | odcinek| 1,00
kamionkowych lub PCV
26 |KNNR 4 1610/04 Préba wodna szczeitikanatow rurowych drednicy 300mm z rur | odcinek| 1,00
kamionkowych lub PCV
27 |KNNR 4 1610/05 Préba wodna szczeitikanatow rurowych drednicy 400mm z rur | odcinek| 1,00
kamionkowych lub PCV
28 |Kalkulacja indywidualna Wykonanie przedu wybudowanej kanalizacji grawitacyjnej za m 387,95
pomog kamery wraz z pomiarem spadkéw i wykonaniem wssnerofilu podhinego
29 |KNR 2-31 1406/02 Regulacja pionowa kragelekowych ulicznych szt 3,00
7 Roboty towarzysace
30 |KNNR-W 4 1009/03 - analogia Przetnie istniejcych rurocigéw wodociagowych m 30,00
Razen
Podatek VAT

Ogétem kosztorys




