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I CZESC OPISOWA

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym przedstawiajgcym stworzenie technicznych mozliwosci
odbioru wod deszczowych i roztopowych z terenu drogi powiatowej nr 1320G od DK 6 (m. Pogorzelice) do
m. Unieszyno - DP 1320G od km 0+000 do km 5+800.

1. Przyjete rozwigzanie techniczne
1.1 Opis rozwiagzan projektowych

W celu sprawnego odwodnienia odcinka przebudowywanej drogi powiatowej wydzielono zlewnie zbierajaca
wody deszczowe i roztopowe i transportujgce je w sposob grawitacyjny do odbiornika — skrzynek
rozsgczajgcych. Zlewnie bedg zbieraty wody deszczowe i roztopowe w sposdb punkowy do studzienek
ulicznych wpustowych, zlokalizowanych w najnizszych punktach niwelety przebudowywanej drogi. Kazda
studzienka uliczna posiada osadnik o gtebokosci 0,8 m. Trwajgcy w osadnikach proces sedymentacji czastek
opadajacych pozwoli na zasadnicze oczyszczenie sptywajacej wody opadowej i po odstaniu w nich jej dalszy
transport w pierwszej kolejnosci rurociggiem 200 mm do kolektora zbiorczego a nastepnie do odbiornika.
Zlewnie wyznaczono w sposdb umozliwiajacy grawitacyjny sptyw zbieranej wody opadowej a nastepnie jej
zrzut do odbiornika. Szczegdtowe rozwigzanie zostato przedstawione w czesci rysunkowej.

Projektowana sie¢ ma charakter sieci zbiorczej i bedzie wykonana z rur PCV o sztywnosci obwodowej min.
SN8 i $rednicy DN315-400 mm o potgczeniach kielichowych uszczelnianych na uszczelke gumowg
symetryczng. Wszystkie materiaty musza posiadac atest do stosowania ich w budownictwie i powinny by¢
produkowane zgodnie z normg PN-EN 13476-3+A1:2009. Trasa projektowanych sieci i przytgczy przebiegac
bedzie czesciowo w istniejgcym ciggu komunikacyjnym oraz w duzej mierze w projektowanym ciggu drogi
rowerowej i zostata dostosowana do:

+ projektowanego i istniejgcego uktadu komunikacyjnego
« uzbrojenia terenu: podziemnego i naziemnego
« uktadu wysokosciowego terenu.

Jako podstawowy materiat do budowy przewoddw kanalizacji deszczowej grawitacyjnej przyjmuje sie rury
i ksztattki kielichowe z uszczelkg wargowa, z materiatu PVC klasy ,,S” SDR 34 lite, o sztywnosci obwodowej
SN8 wg PN-EN 1401-01:2009. Przy uktadaniu rur nalezy stosowac sie do wymagan normy PN-EN 1610:2001
"Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych".

Charakterystyka systemu rur dla kanalizacji grawitacyjnej:

% rury kanalizacji grawitacyjnej z PVC-u ze Sciankg litg jednorodng spetniajgce wymagania PN-EN

1401:2009, w tym:

+ odporne na dichlorometan przez co potwierdzajg odpowiedni stopien zzelowania
(przetworzenia) PVC-u,

« materiat rury ma potwierdzong w tescie 1000-godzinnym odpornos¢ na ciSnienie wewnetrzne
(pozytywny wynik testu badania odpornosci na ci$nienie wewnetrzne — testu 1000-godzinnego
- potwierdza trwatos¢ ok. 100 lat),

ksztattki potgczeniowe powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1401:2009,

odpornos¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620,

uszczelki zgodne z normg zharmonizowang PN-EN 681-1 posiadajgce znakowanie CE, do

zastosowania w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC,

producent posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,

system posiadajgcy aprobate IBDiM,

system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki) od jednego producenta,

rury w $rednicach dn = 200 z nadrukiem wewnatrz umozliwiajgcym identyfikacje rur podczas

inspekcji telewizyjnej.
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Projektuje sie studnie z kregéw betonowych o Srednicy wewnetrznej DN 1000 mm (D5, D6), DN 1200 mm
(D2-D4, D7-D15) z whazem zeliwnym typu ciezkiego D400, o $rednicy d=600 mm. Elementy studni muszg
by¢ wykonane z betonu klasy C35/45, W10. Studnie powinny odpowiada¢ normie PN-EN 1917:2004
~Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego” i PN-EN-476: ,Wymagania ogdlne dotyczace
elementdéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej” oraz w zakresie Srednic DN1500-2000
spetnia¢ wymagania zawarte Krajowej Ocenie Technicznej.

Beton do produkcji elementéw studziennych powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach
takze w kinecie (o parametrach jw.). Do produkcji elementdéw studzienek stosowac nalezy cement
siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1. Studnie nalezy montowac z elementdw na wypoziomowanym,
stabilnym dnie wykopu. Z dna wykopu powinny by¢ usuniete duze i ostre kamienie. Na dnie wykopu nalezy

5



Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrebie dziatek nr ew. 176/1 i 201/2 ob. 0018 Pogorzelice

przygotowac podsypke piaskowg o grubosci minimalnej 15 cm. Zasypywanie wykopu wokét studni powinno
by¢ wykonane materiatem sypkim w taki sposdb, aby zagwarantowac staranne i rGwnomierne wypetnienie
wszystkich wolnych przestrzeni po zewnetrznej stronie studni. Wymaga sie, aby minimalny stopien
zageszczenia gruntu wg skali Proctora (SPD) wynosit dla lokalizacji w terenie zielonym: 95%, w drodze:
98-100%, przy wodzie gruntowej powyzej dna studzienki: 98-100%. Kregi studzienne miedzy sobg oraz z
dnem, nalezy tgczy¢ za pomoca uszczelek gumowych wykonanych z elastomeru SBR lub EPDM spetniajgce
wymagania PN-EN 681-1, odpornych na agresywne oddziatywanie Sciekdw. Przejscie kanatéw przez Sciany
studni wykonuje sie jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje
Sciekow. W Scianach bedg osadzone kro¢ce potgczeniowe dla rur kanalizacyjnych, zainstalowane
bezposrednio podczas produkcji elementu. Mogg by¢ réwniez wywiercone otwory przystosowane do
osadzania uszczelek, przejs¢ szczelnych lub rur. Stopnie ztazowe muszg spetnia¢ wymogi norm PN-EN
13101:2005 ,Stopnie zakazowe do studzienek witazowych. Wymagania, znakowanie, badanie i ocena
zgodnosci.” Stopnie montowac fabrycznie, w otulinie antyposlizgowej z tworzywa w uktadzie drabinkowym.
Minimalna sita wyrywajgca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN.

Wiaz kanatowy okragly o Srednicy Dn 600 mm, klasy D na obcigzenie 400 kN (D400), nieklawiszujace,
korpus z zeliwa o wysokosci min. 140 mm, pokrywa wentylowana, wypetniona betonem klasy C35/45. Wiaz
fabrycznie zabezpieczone przed kradziezg (system zabezpieczenia uzgodni¢ z uzytkownikiem). Studnie
nalezy izolowac¢ przeciwwilgociowo dwukrotnie na zewnatrz. Wyprawy Scian wewnetrznych studni
betonowej nalezy zabezpieczy¢ powtoka ochronng stanowigcg kombinacje zywicy epoksydowej i oleju
atracenowego, z dodatkiem wypetniaczy mineralnych, o minimalnej zawartosci rozpuszczalnikow
organicznych. W przypadku wysokiego poziomu wdd gruntowych nalezy zastosowaC odsadzke
przeciwwyporowg. W podtozu z gruntéw nosnych studnie nalezy posadowi¢ na podbudowie z betonu C8/10
0 grubosci 15 cm lub warstwie dobrze zageszczonego gruntu niespoistego (np. piasek lub pospodtka).
Studnie mogg by¢ wyposazone w gotowg kinete o wymiarach dopasowanych do kierunkéw i Srednic
podtaczanych rur. Do podigczenia kanatdw wlot-wylot stosuje sie przejscia szczelne. Studnie nalezy
wyposazy¢ w ptyte redukcyjng, pokrywe studzienng i zwezke redukcyjng oraz pierscien wyréwnawczy.
Stozki i pierscienie odcigzajgce muszg by¢ konstrukcyjnie kompatybilne z gérnymi elementami studzienek
kanalizacyjnych wykonanych wg. PN-EN 1917: 2004 oraz PN-EN 13598-2: 2009.

Wopusty drogowe zaprojektowano jako typowe betonowe DN 500 mm z osadnikiem H=0,8 m z piytag
odcigzajgcg. Wpusty z rusztem zeliwnym jezdniowym klasy D400 typu przykraweznikowego jak i
kraweznikowego (w zaleznosci od lokalizacji wpustu). Na wpustach nalezy zastosowac ruszty z zeliwa
szarego. W prefabrykatach osadzone beda przejscia szczelne DN 200 stuzace do podigczenia przykanalikow
odptywowych. Kragg betonowy z dnem montowany na wylewce z chudego betonu gr. 10 cm i podsypce
piaskowej gr. 15 cm. Zewnetrzne powierzchnie wpustow nalezy zabezpieczy¢ powtoka ochronna.

Skrzynki rozsgczajgce zaprojektowano o wymiarach (dt. x szer. x wys.) 1200 x 600 x 600 mm i pojemnosci
wodnej netto 413 dm3. Przed skrzynkami nalezy zastosowac systemowe studzienki osadnikowe z PP o
$rednicy 1000 mm, z filtrem stalowym, stozkowym samoczyszczacym. Skrzynki zaprojektowano z elementu
podstawowego z ptytg gorng i oSmioma kolumnami, dna skrzynki stosowanego tylko w pierwszej warstwie
skrzynek oraz ptyt bocznych. Elementy nalezy taczy¢ miedzy sobg oraz z ptytami bocznymi i ptytami
dennymi za pomoca zaczepow. Podtaczenie instalacji nalezy realizowac poprzez ptyty przylaczeniowe. Nie
dopuszcza sie wycinania elementéw konstrukcyjnych $cianek oraz stosowanie tgcznikéw redukcyjnych
pomiedzy $ciankg zbiornika a rurg przylaczeniowg lub pozostawiania elementéw w $wietle catej Srednicy
doptywu. Studnie rewizyjne na zbiorniku wg systemowego potgczenia rury trzonowej studzienki o Srednicy
rur trzonowych min. DN500 , nie mniejszej niz wymagana wysoko$¢ kanatu rewizyjnego. 500 mm. Skrzynki
winny posiadac trzy poziome kanaty inspekcyjne o wymiarach wysokosci min 500 oraz szerokosci powyzej
20 mm zapewniajgce inspekcje za pomocg kamery CCTV oraz swobodnego wprowadzenia sztywnych
przewodow do czyszczenia hydrodynamicznego. Dno skrzynek lamelowe z opisem kierunku uktadania oraz
czyszczenia za pomocg gtowicy hydrodynamicznej. Wytrzymato$¢ skrzynki na pionowe obcigzenie powinno
wynosi¢ min. 600 kN/m2 potwierdzone w Krajowej Ocenie Technicznej. Skrzynki powinny posiadac
wytrzymatosS¢ na pionowe obcigzenie = 750 kN/m2. Zbiornik musi posiada¢ mozliwos¢ instalacji Scianki
petnej ograniczajgcej odziatywanie infiltracji wody na sasiadujgca granice lub obiekt zgodnie z wymaganiem
wodnoprawnym. Skrzynki przeznaczone do rozsgczania nalezy owing¢ geowtdkning polipropylenowg o
wytrzymatosci na przebicie statyczne CBR min. 1,2 kN wg EN ISO 12236 oraz na rozcigganie min. 8 kN/m
wg EN ISO 10319.

2. Wytyczne wykonawstwa robot

2.1 Zabezpieczenie punktow osnowy geodezyjnej podlegajacych ochronie

Na terenie inwestycji wystepuja punkty osnowy geodezyjnej podlegajgce ochronie. W przypadku ich
ewentualnego wystgpienia zobowigzuje sie Wykonawce, przed rozpoczeciem robdt ziemnych, do
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zapewnienia geodezyjnego wytyczenia tych punktéw przez Uprawniong Jednostke Wykonawstwa
Geodezyjnego. Po ich wytyczeniu nalezy je oznaczyC¢, poprzez ogrodzenie barierkami ochronnymi
w promieniu 3 m od osi punktu podlegajgcego ochronie.

2.2 Roboty ziemne i montazowe

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywac z zachowaniem normy PN-B-10736, a w szczegdlnosci zgodnie
z wymaganiami i badaniami dotyczacymi warunkéw bezpieczenstwa pracy. Przed przystgpieniem do robot
ziemnych na trasie projektowanych sieci, wyznaczy¢ miejsca wystepujacych kolizji przez stuzby
specjalistyczne. Wykonawca powinien zapoznac sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji,
przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac mogacych mie¢ na nie wplyw. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszystkie ich uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien je niezwtocznie naprawic
zgodnie z wymogami ich wiascicieli. Przed przystgpieniem do montazu sieci nalezy dokona¢ odbioru
technicznego wykopu i podtoza w przypadku realizacji inwestycji metodg wykopu otwartego. Zasypanie
kanatu po odbiorze czesciowym zgodnie z zaleceniem producenta. Wykopy otwarte dla kanatow wykonac
jako waskoprzestrzenne, umocnione. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami
kanatu, do ktdrych dodaje sie obustronnie po 0,4 m. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu
przewody podziemne krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle do wykopu (w bliskiej odlegtosci), powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich
eksploatacje. W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych,
powierzchnie terenu powinny by¢ wyprofilowane ze spadkiem umozliwiajagcym fatwy odptyw wody poza
teren przylegajgcy do wykopu. Prace prowadzic w wykopie suchym. W przypadku wystgpienia wody
gruntowej w wykopach, nalezy w sposob ciggty prowadzi¢ prace odwodnieniowe. W trakcie wykonywania
robot ziemnych nad otwartymi wykopami ustawic taty celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej
osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych osi rurociggu. Wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony
poza wykop lub pozostawiony do zasypania za zgodg Inzyniera, po stwierdzeniu o jego przydatnosci dla
potrzeb drogowych. Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wymaga ustalen z wiascicielami dziatek
dotyczacych czasu wejscia z robotami na ich teren. Po robotach ziemnych wykonawca bedzie zobowigzany
do doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. Prace montazowe i warstwy ochronne rur nalezy wykonac
zgodnie z zaleceniami producenta. Rury uklada¢ nalezy na podtozu z piasku o grubosci min. 10 cm.
Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika Is > 1,0. Podsypke piaskowg stanowi¢ mogg piaski
grubo-, $rednio- lub drobnoziarniste. Warstwa wyréwnawcza nie moze zawierac czastek wiekszych od 20
mm, ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Po utozeniu kanatu nalezy wykonac obsypke wokot
rury. Materiat wypetniajacy wykop na catej jego szerokosci i na wysokosci utozonego przewodu nalezy
wykonac z gruntu sypkiego niewysadzinowego, takiego jaki stosowano do wykonania podsypki. Szerokos¢
tej strefy powinna by¢ wieksza niz dwie Srednice rury z kazdej jej strony, ale nie mniej niz po 30 cm.
Zageszczenie obsypki powinno przebiega¢ warstwami recznie lub lekkim sprzetem. Zageszczenie powinno
by¢ wieksze niz 90% zmodyfikowanej proby Proctor'a. Po wykonaniu obsypki wokot rury, dokonac nalezy
powyzej wierzchu przewodu, ale nie mniej niz 34 jego Srednicy zewnetrznej, nalezy zasypa¢ gruntem
piaszczystym, zwirem lub pospétka o ziarnach nie wiekszych niz 20 mm. Wymagane jest w tej strefie
zageszczenie takie jak obsypki wokot rury. Do zageszczenia nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego, aby nie
spowodowac niezamierzonego odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu. Zasypke wykopu powyzej
warstwy ochronnej wykona¢ warstwami gruntem rodzimym — w przypadku jego przydatnosci do
ponownego wbudowania z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy do uzyskania wskaznika
zageszczenia 95% zmodyfikowanej wartosci Proctor‘a.

W przypadku braku mozliwosci ponownego wbudowania gruntu z wykopdw Wykonawca musi uwzglednic¢
wymiane gruntu na kazdym odcinku wykonywanego rurociggu.

W miejscach wystepowania na dnie wykopu gruntéw stabonosnych (organiczne lub miekkoplastyczne)
podtoze nalezy wzmocni¢, warstwa wyréwnawcza z piasku na dnie wykopu nie moze by¢ uwazana za
wzmocnienie. Wzmocnienie wykopu nalezy wykona¢ poprzez wykonanie tawy zwirowej z odpowiedniego
Zwiru o wysokosci 0,20m (po zageszczeniu).

Trasa kanatdéw powinna by¢ prosta, bez zataman w pionie i poziomie. Stosowane rury posiada¢ powinny
odpowiednie certyfikaty i by¢ oznaczone: czynnik transportowy, nazwa producenta, rodzaj materiatu,
oznaczenie Srednicy, sztywnos$¢, date produkcji, obowigzujgce normy. Sposdb montazu przewoddw
powinien zapewni¢ utrzymanie kierunkow i spadkow zgodnych z dokumentacja projektowg. Rury nalezy
uktada¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, instrukcja montazu rur dostarczong od producenta. Po
zakonczeniu dnia roboczego, koncowki rur nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem przy uzyciu foli lub
zaslepek. Przewody nalezy uktada¢ na gtebokosci uniemozliwiajgcej zamarzanie wody w przewodach w
okresie zimowym, zgodnie z normg PN-81/B-02020:1991.
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2.3 Proba szczelnosci

Po ukonczeniu robdt montazowo-budowlanych zwigzanych z realizacjg przedmiotowej kanalizacji nalezy
sprawdzi¢ szczelnos¢ przewoddw. Proba szczelnosci winna by¢ przeprowadzona przed zasypaniem wykopu
zgodnie z wymogami i w obecnosci przedstawiciela Inwestora. Przewdd powinien by¢ poddany badaniom
w zakresie szczelnosci na eksfiltracje Sciekow do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Proby
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami podanymi w normie PN-92/B-
10735:2002. Wyniki préby szczelnosci winny by¢ ujete w protokole podpisanym przez przedstawicieli
Inwestora i wykonawcy.

3. Warunki gruntowo-wodne
Glebokos¢ przemarzania w rejonie inwestycji siega do 80 cm zgodnie z normg PN 81/B03020.

Wedtug § 4.1 pkt 3 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 rok w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
obiekt klasyfikuje sie do pierwszej kategorii geotechnicznej. Gtdwne kolektory sieci kanalizacji planuje sie
posadowi¢ na gtebokosci max. 3,10m — przy realizacji sieci metodg wykopu otwartego.

Nie wyklucza sie wystgpienia wody gruntowej na trasie prowadzonych rurociggdw, obnizenie poziomu
zwierciadta wod gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane we wszystkich tych przypadkach, gdy
woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie rurociggu. Obnizenie
poziomu wod gruntowych powinno by¢ przeprowadzone w taki sposdb, aby nie zostata naruszona struktura
gruntu w podtozu realizowanego rurociggu ani w podfozu sasiednich budowli. Poziom zwierciadta wody
gruntowej powinien by¢ obnizony o co najmniej 0.5 m ponizej dna wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta
wody gruntowej musi obejmowac okresy catodobowe ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadta
wody gruntowej na strukture gruntu na dnie wykopu. Wykop powinien by¢ ponadto zabezpieczony przed
doptywem wod deszczowych, elementy zabezpieczajgce $ciany wykopu muszg wystawac co najmniej 0.15
m ponad szczelnie przylegajgcy teren, a powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem
umozliwiajgcym tatwy odptyw wod poza wykop. Odwodnienie wykopow przewiduje sie za pomoca
igtofiltréw rozmieszczonych po obu stronach wykopu w rozstawie 1,0 m, w odlegtosci 1m od brzegu wykopu
przy wydajnosci jednego igtofiltra ok. 0,2 m3/h. Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywac na zatozonym
poziomie pod projektowanym dnem wykopu przez caly okres realizacji posadawiania projektowanych
rurociggdw. Zaprzestanie pompowania moze nastgpi¢ dopiero po przykryciu rurociggéw. W przypadku
braku skutecznosci w odwodnieniu wykopow za pomocy igtofiltrow nalezy zastosowac inne zabiegi
zabezpieczajgce wykop przed naptywem wadd gruntowych, np.:

« dorazne lub trwate obnizenie zwierciadta wody gruntowej z wykorzystaniem drenazu pionowego
(studni depresyjnych),

« wykonanie w dnie wykopu przestony iniekcyjnej, tzw. korka dennego,

« wykonanie odpowiednio gtebokiej obudowy wykopu zagtebionej do warstw nieprzepuszczalnych.

Nie wyklucza sie, ze wybdr metody odwodnienia wykopdw moze uwzgledniaé przeprowadzenie
dodatkowych badan hydrogeologicznych. Wykonawca w zaleznosci od rzeczywistych warunkdow moze
przyja¢ inng technologie odwadniania, o ile zapewni ona prawidtowe odwodnienie wykopdw w catym
okresie trwania robdt ziemnych. Zamiar odwadniania wykopdw podlega procedurze zgtoszenia
wodnoprawnego (art. 394.1. pkt 8 ustawy Prawo wodne). Zgodnie z art. 423.1 ustawy Prawo wodne,
zgtoszenia wodnoprawnego nalezy dokona¢ przed terminem zamierzonego rozpoczecia wykonywania
czynnosci, robdt lub urzagdzen wodnych.

4. Skrzyzowania z drogami i odtworzenie nawierzchni

Naruszone nawierzchnie pasa drogowego drogi powiatowej nr 1320G zostang przebudowane po realizacji
robot wg. technologii uzgodnionej z Zarzadca, stanowigca zakres odrebnego opracowania.

Zakres robdt planowanych w dziatce nr ew. 201/2 ob. Pogorzelice nalezy wykona¢ z uwzglednieniem
warunkéw zawartych w decyzji nr 11/2021 z dnia 15.10.2021 r., znak: RRG.6853.11.2021.

5. Kolizje

Trase przewodow przecinajg projektowane i istniejgce urzadzenia podziemne. Prace nalezy skoordynowac
tak, aby nie powodowac kolizji. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykopy nalezy
wykonywac recznie. Zaleca sie szczegolng ostroznos¢ przy prowadzeniu prac w rejonie kabli i sieci gazowe;j.
Krzyzujgce sie z wykopami przewody uzbrojenia podziemnego nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
pod nadzorem odpowiednich stuzb eksploatacyjnych. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
naniesiono na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500. Nie wyklucza sie istnienia na
terenie projektowanych kanatéw innych urzadzen podziemnych, ktore nie zostaly odnalezione w czasie
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inwentaryzacji geodezyjnej. Doktadne rzedne wigczen oraz rzedne istniejgcego uzbrojenia ustali¢ po
odkopaniu i ewentualnie przeprowadzi¢ korekte pod nadzorem projektanta w uzgodnieniu z gestorem sieci.

6. Uwagi koncowe

W projekcie przyjete i opisane konkretne rodzaje i typy materiatdw i urzadzen sg rozwigzaniami
przyktadowymi. Realizujgc inwestycje nalezy zastosowac materiaty i urzadzenia o identycznych lub
lepszych parametrach i wiasciwosciach, posiadajgcych aprobaty techniczne do stosowania na polskim
rynku. Nie dozwolone jest zastosowanie materiatdw i urzadzen gorszej jakosci.

Roboty wykonawcze prowadzi¢ z uwzglednieniem uwag innych gestordw infrastruktury podziemnej
zawartych w protokole z przeprowadzonej narady koordynacyjnej. Przed przystgpieniem do robdt
nalezy zapewnic¢ nadzor ze strony wiascicieli istniejacej infrastruktury.

Wykopy na czas budowy zabezpieczy¢ i oznakowac. Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami oraz przestrzega¢ zasad BHP.

Zwroci¢ sie do wiascicieli dziatek o ustalenie warunkdw i optaty za zajecie pasa dziatki na czas
prowadzenia robot.

W miejscach istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac prébne przekopy celem doktadnego
zlokalizowania uzbrojenia podziemnego. Prace ziemne nalezy wykonac recznie w obecnosci i pod
nadzorem uzytkownika (wtasciciela) obiektu. W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie
podziemne nalezy traktowac je jako czynne, powiadomi¢ Inspektora Nadzoru a odkopane urzgdzenia
zabezpieczy¢.

Nalezy zapewnic ciggly dedykowany system monitoringu dziatania zbiornika skrzynek rozsaczajacych.
System powinien zapewni¢ monitorowanie zmian ilosci wéd na doptywie, ostrzegaC w czasie
rzeczywistym o przepetnieniu i powodziach. System powinien mierzy¢ rzeczywistg predkos¢ infiltracji
wod oraz prognozowac wystapienie czyszczenia zbiornika.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych przewoddw, o ktérych brak informacji wynikajacych z
zasztosci historycznych lub niedopetnienia przepisow, wszystkie prace ziemne nalezy wiec prowadzi¢ ze
szczegolng ostroznoscig. (Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - Dz. U. 30/1989 poz. 163).
Wszelkie prace w rejonie istnigjgcych, czynnych i nieczynnych gazociggdw prowadzi¢ pod Scistym
nadzorem przedstawicieli miejscowego Rejonu Gazowniczego, ktdrzy udzielg informacji o napotkanych
w wykopie gazociggach i o sposobie dalszego postepowania z nimi.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu w trakcie budowy wymagaja zgody i akceptacji projektanta
przed ich wykonaniem. Zmiany istotne w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane wymagajg zmiany
pozwolenia na budowe.

W przypadku zblizen do istniejgcych stupéw energetycznych i telekomunikacyjnych ponizej 1,0m, stupy
nalezy zabezpieczy¢ odciggami.

Roboty w pasie drogowym prowadzi¢ zgodnie z warunkami na lokalizacje sieci w pasie drogowym.
Wykonawca musi chroni¢ i zabezpieczy¢ znajdujgce sie na terenie realizowanej inwestycji punkty
osnowy geodezyjnej i punkty graniczne. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne nalezy odtworzy¢
na koszty wykonawcy / inwestora.

Budowany obiekt podlega geodezyjnemu wytyczeniu w terenie, a po jego wybudowaniu geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej (przed zasypaniem).
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