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Uwaga:

1. Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym
naniesiono na podstawie mapy
sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500.

Nie wyklucza sie istnienia na terenie projektowanego
kanatu innych urzgdzen podziemnych, ktore nie zostaty
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjne;.
Dokfadne rzedne witgczen oraz rzedne istniejgcego
uzbrojenia nalezy ustali¢ po odkopaniu i ewentualnie
przeprowadzi¢ korekte pod nadzorem projektanta.

2. Nie wyklucza sie koniecznosci przetozenia
istniejgcego uzbrojenia w przypadku wystapienia kolizji
z projektowanymi kanatami.

3. Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy
wykorzystania projektu bez zgody autorow bedg
naruszeniem przepisow wynikajgcych z Ustawy z dnia
4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Studnie uliczne wpustowe zaprojektowano na
rzednych terenu projektowanego zgodnie z projektem
branzy drogowej

5. Zabrania sie wprowadzania sciekdéw sanitarnych do
projektowanego odcinka sieci kanalizacji deszczowej.
6. Po zakohczeniu realizacji robot wykonac¢ proby
szczelnosci kanatow i przeprowadzi€ ich inspekcije
kamerag.

7. Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ rzednych terenu istniejgcego w punkcie
D1.W przypadku wystgpienia rozbieznosci dokonac¢
korekty pod nadzorem projektanta.
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OBIEKT: BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ZWIAZKU Z ZADANIEM:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1320G od DK 6 (m. Pogorzelice) do m. Unieszyno

DP 1320G od km 0+000 do km 5+800
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