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I. CZESC OPISOWA
1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w dziatce oznaczonej numerem
ewidencyjnym 176/1 w miejscowosci Pogorzelica w zwigzku z realizacjg przebudowy drogi powiatowej nr
1320G od DK 6 (m. Pogorzelice) do m. Unieszyno - DP 1320G od km 04000 do km 5+800. Trasa
projektowanej sieci zostata zaprojektowana w sposdb nie kolidujacy z istniejgcg zabudowg oraz tak by
zminimalizowac skrzyzowania z przeszkodami terenowymi oraz istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem
podziemnym terenu.

Projektowana kanalizacja deszczowa bedzie odprowadzata wody opadowe i roztopowe z odcinka
przebudowywanej drogi powiatowej, stwarzajgc tym samym techniczne mozliwosci odbioru wody
deszczowej ze zlewni o fgcznej powierzchni F=3603,33 m?.

Zakres opracowania projektu obejmuje wykonanie:

oSieci kanalizacji deszczowej z rur PCV min. SN8 ®400 mm o tgcznej dtugosci 171,60 m;

oSieci kanalizacji deszczowej z rur PCV min. SN8 ®315 mm o tgcznej dtugosci 145,60 m;

*Przykanalikow tgczacych studnie wpustowe uliczne z siecig kanalizacji deszczowej z rur PCV min. SN8
®200 mm o tgcznej dtugosci 70,75 m;

Studni kanalizacyjnych z kregéw betonowych 1000 mm w ilosci 2 szt.;

Studni kanalizacyjnych z kregéw betonowych ®1200 mm w ilosci 11 szt.;

Studzienek ulicznych wpustowych ®500 mm z osadnikiem H=0,8 m - wpust przykraweznikowy w ilosci 16
szt.;

*Zbiornik rozsgczajgcy wym. 6x9,6 m w ilosci 1 kpl.;

oZbiornik rozsgczajacy wym. 6x4,8 m w ilosci 1 kpl.;

eRegulacji pionowej wszystkich urzadzen infrastruktury podziemnej projektowanej i istniejgcej.

Trasa projektowanej sieci zostata zaprojektowana w sposdb nie kolidujgcy z istniejgcg zabudowa oraz tak
by zminimalizowac¢ skrzyzowania z przeszkodami terenowymi, istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem
podziemnym terenu.

2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania jest:

+ Zlecenie wykonania dokumentacji projektowej;

» Decyzja nr 11/2021 z dnia 15.10.2021 r., znak: RRG.6853.11.2021;

« Warunki techniczne z dnia 04.10.2021 r., wydane przez Zarzad Drog Powiatowych w Leborku;

« Pismo z dnia 20.10.2021 r., znak: ZDP-16 r-5425/72/2021;

« Odpis protokotu z narady koordynacyjnej zakonczonej w dniu 04.11.2021 r. w sprawie usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu;

« Karta dokumentacyjna otworu — punkt A, opracowana przez firme VOiVODE;

« Karta dokumentacyjna otworu — punkt B, opracowana przez firme VOiVODE;

» Projekt branzy drogowej dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1320G od DK 6 (m. Pogorzelice) do
m. Unieszyno - DP 1320G od km 0+000 do km 5+800;

< Normy i przepisy;

» Wizja lokalna w terenie;

« Dokumentacja fotograficzna.

3. Opis stanu istniejacego

Inwestycja jest realizowana na terenie obszaru wiejskiego a jej zakres realizowany bedzie na obszarze nie
objetym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Obecnie w miejscu planowanej inwestycji wystepujg sieci i instalacje podziemne oraz stupy i linie
energetyczne stuzgce do zaspokojenia potrzeb bytowych ludnosci osiedlonej na dziatkach przylegtych do
przebudowywanej drogi powiatowej. Inwestycja w zakresie budowy kanalizacji deszczowej uchroni korpus
drogi przed zaleganiem wody opadowej na powierzchni utwardzonej, przyczyniajgc sie tym samym do jej
efektywnego uzytkowania oraz bedzie pozytywnie oddziatywac na stan Srodowiska.

W obrebie terenu inwestycji wystepuje infrastruktura podziemna w postaci: sieci wodociggowej, kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych. Z uwagi na to podczas wykonywanych robot budowlanych nalezy
stosowac wytyczne wydane przez witasciciela/administratora odpowiedniej sieci uzbrojenia terenu, zawarte
w protokole z przeprowadzonej narady koordynacyjnej.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Trasa projektowanej sieci zostata zaprojektowana w sposdb nie kolidujacy z istniejgcg zabudowa oraz tak
by zminimalizowac¢ skrzyzowania z przeszkodami terenowymi, istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem
podziemnym terenu i zostata dostosowana do:
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« projektowanego i istniejgcego uktadu komunikacyjnego
e uzbrojenia terenu: podziemnego i naziemnego
« ukfadu wysokosciowego terenu.

Przeznaczeniem projektowanej sieci kanalizacji deszczowej jest sprawny odbior wody deszczowej i
roztopowej z terenu dwoch zlewni o powierzchni catkowitej F=3603,33 m2. Wobec powyzszego
zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC o $rednicy DN400 mm na odcinku D1-
D8 o dtugosci L=171,60 m oraz sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z rur PVC o $rednicy DN315 mm
na odcinkach D2-D9 i D10-D15 o dtugosci L=145,60 m. Projektowane przewody kanalizacji deszczowej
nalezy wykonac z rur o sztywnosci obwodowej min. SN8 o potaczeniach kielichowych uszczelnianych na
uszczelke gumowg symetryczng. Wszystkie materiaty muszg posiada¢ atest do stosowania ich w
budownictwie.

Z uwagi na konfiguracje terenu wyznaczono dwie zlewnie z ktérych wody deszczowe bedg odprowadzane
w systemie grawitacyjnym do uktadu skrzynek rozsgczajgcych.

Projektowana sie¢ i przykanaliki beda przebiegac przez nastepujgce dziatki ewidencyjne:

Lp. | Numer Obreb Diugosc Wiasciciel/Zarzadca Uwagi
dziatki | ewidencyjny | sieci/przykanalikow dziatki
[mb]
1. | 176/1 Pogorzelice Sie¢: 313,00 m Wiasciciel: Zarzad

Drég Powiatowych w
Przykanaliki: 70,75 m| Leborku, ul.
Czotgistow 5A, 84-
300 Lebork

Wiasciciel: Gmina eDecyzja nr 11/2021 z dnia
Nowa Wies 15.10.2021 r., znak:
Leborska, ul. RRG.6853.11.2021;
Grunwaldzka 24, 84-
351 Nowa Wies
Leborska

2. 201/2 Pogorzelice Siec: 4,20 m

Razem dtugosc sieci: 317,20 m

Razem dtugos¢ 70,75 m
przykanalikdw:

5. Informacje i dane
5.1. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu

Na terenie dziatek objetych opracowaniem w zakresie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, nie
wystepujg ograniczenia wynikajgce z aktow prawa miejscowego.

Na terenie inwestycji wystepuja punkty osnowy geodezyjnej podlegajgce ochronie. W przypadku ich
ewentualnego wystgpienia zobowigzuje sie Wykonawce, przed rozpoczeciem robdt ziemnych, do
zapewnienia geodezyjnego wytyczenia tych punktow przez Uprawniong Jednostke Wykonawstwa
Geodezyjnego. Po ich wytyczeniu nalezy je oznaczy¢, poprzez ogrodzenie barierkami ochronnymi
w promieniu 3 m od osi punktu podlegajacego ochronie.

5.2. Informacja o ochronie konserwatorskiej terenu, obiektach wpisanych do
rejestru zabytkow.

Teren zamierzenia inwestycyjnego nie jest objety wymaganiami w zakresie dziedzictwa kulturowego i
zabytkow oraz dobr kultury wspotczesnej. W przypadku odkrycia obiektow lub zabytkow archeologicznych
podczas prowadzenia robot nalezy postepowac zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

5.3. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren inwestycji

Obszar inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.
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5.4. Wplyw inwestycji na ochrone srodowiska oraz higiene i zdrowie
uzytkownikow.

Dla przedmiotowej inwestycji nie stwierdzono potrzeby uzyskania decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach. Inwestycja nie zalicza sie do mogacych zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko. Planowana do realizacji sie¢ postuzy do sprawnego, kontrolowanego
odwodnienia drogi gminnej, bedzie ona umozliwiata wykonanie przytagczy (przykanalikdw) do studzienek
ulicznych wpustowych rozmieszczonych punktowo w najnizszych miejscach niwelety drogi gminnej. Po
zakonczeniu budowy teren zostanie zrekultywowany i oddany do uzytkowania zgodnie z dotychczasowym
przeznaczeniem. Na trasie projektowanej budowy systemu kanalizacji nie planuje sie wycinki drzew i
krzewow. Przedstawione w niniejszym projekcie rozwigzania techniczno-technologiczne pozwalajg na
stwierdzenie, Ze realizacja projektowanej inwestycji:

« nie bedzie powodowac ucigzliwosci dla powietrza atmosferycznego,

« nie wptynie na pogorszenie klimatu akustycznego,

« zapewni dotrzymanie norm Srodowiskowych w zakresie emisji hatasu (wykonywanie prac
budowlanych w porze dziennej 6% — 22%),

 nie pogorszy jakosci wod gruntowych,

« nie spowoduje zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo-wodnego,

Wykonawca w czasie prowadzenia robot budowlanych ma obowigzek zna¢ i stosowaé wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, w tym:

« materialy pochodzace z budowy gromadzi¢ w wydzielonych do tego miejscach i zagospodarowaé w
sposob bezpieczny dla Srodowiska,

« starannie sprawdzac stan techniczny pracujgcych maszyn budowlanych i transportowych, by unikngé
powstawaniu niekontrolowanych wyciekdw ropopochodnych do podtoza,

« podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm w
zakresie ochrony srodowiska,

 unikac ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innej a wynikajacej ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Po zakonczeniu etapu budowy oraz przeprowadzeniu prawidtowej rekultywacji terenu, Srodowisko
gruntowo-wodne bedzie funkcjonowac bez zaktdcen.

6. Dane dotyczace warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowana sie¢ nie bedzie stanowita zagrozenia pozarowego. Nalezy zachowa¢ warunki zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 wrzesnia 2020r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2020, poz.1608).

7. Obszar oddzialtywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanej infrastruktury podziemnej zamyka sie w granicach dziatki oznaczonej
numerem ewidencyjnym: 176/1 i 201/2 ob. Pogorzelice. Usytuowanie rurociggdéw w dziatce wymienionej
powyzej nie wprowadzi ograniczen w zabudowaniu dziatek sgsiednich. Realizacja inwestycji nie wprowadzi
niedogodnoéci dla terendw sasiednich w postaci np. zwigkszone zanieczyszczenie powietrza, ucigzliwego
zapachu, hatasu zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w $rodowisku oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen
w_zakresie emisji hatasu do $rodowiska. Planowana budowa sieci nie spowoduje ograniczenia doptywu
Swiatta dziennego, a takze nie bedzie wptywaC na ograniczenia w sposobie uzytkowania lub
zagospodarowania sasiednich dziatek. Oddziatywanie inwestycji na srodowisko bedzie chwilowe, nieciggte
i ze wzgledu na jej liniowy charakter bedzie skoncentrowane wzdtuz trasy budowanych sieci. Obszar
oddziatywania okreslono réwniez na podstawie:

1. Rozporzadzenia Ministra w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
$rodowisko z dnia 18.01.2016 r.

2. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska.
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OSWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z
2020 poz. 1333ze zmianami) oswiadczam, iz projekt budowlany na roboty budowlane
obejmujace:

BUDOWA SIECI KANALIZACII DESZCZOWEJ W RAMACH ZADANIA:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1320G od DK 6 (m. Pogorzelice) do m.
Unieszyno DP 1320G od km 04000 do km 5+800

Inwestor:
Zarzad Drog Powiatowych w Leborku
ul. Czotgistow 5A
84-300 Lebork

Adres inwestycii:

wojewodztwo pomorskie, powiat leborski, gmina Nowa Wie$ Leborska , m.
Pogorzelice, dziatki nr ew. 176/1 i 201/2 ob. 0018 Pogorzelice, jedn. ew. 220804_2
Nowa Wies$ Leborska

zostat sporzadzony z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT
mgr inz. Monika Kowalczyk
Nr uprawnien bud.:
ZAP/0229/PWQS/13

w sp. inst. w zakresie sieci, instalacji i urz. cieplnych,
wentyl., gazowych, wod. i kanal. do proj. i kier. robotami
bud. bez ogr.

(podpis projektanta)

SPRAWDZAJACY
mgr inz. Elzbieta Jandziszak
Nr uprawnien bud.:
UAN-8345/1380/89
w sp. inst. - inz. w zakresie sieci sanitarnych

do sporzadzania proj. sieci sanit. uzbr. terenu

(podpis sprawdzajacego)
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® POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenfikacyjnym:

WKP-2JJ-YK5-AQ8 *

Pani Monika Kowalczyk o numerze ewidencyjnym WKP/15/0022/15

adres zamieszkania ul. Michata Hubego 26, 77-400 Ziotow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-12 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zpdmean szmxdauungWIr opoqusedehmmmmn(bz.u 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
4 opa P ym podp ym weryfiko Ty mmmnepmiﬁm@mq

S e bl LT
M‘v‘ o !

Ly ym podp %

Wayﬁkugmdanyd\ummmdﬂmummqrﬂﬁnummmmyﬁixﬁ zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujzc sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Iniynierow
Budownictwa.

==
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.| ZACHODNIOPOMORSKA
A OKREGOWA
& |IBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0055-0038(4)/13 Szczecin, dnia 40 grudnia 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2013 r. Poz. 932), art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz, U. z 2013 r. Poz. 1409) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. Poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inz. Monika Kowalczyk
urodzona dnia 11 czerwca 1984 r. w Zlotowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0229/PWOS/13

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodocia-
gowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich insta-
lowaniem w procesie budowy lub remontu, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej spebjalnoéci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1,3, 4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadang specjalno$cia, stanowia roéwniez
podstawg do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw;

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
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Uf(asadnienie ,
oraz 5 arkuszy rysunkow.
W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia

14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Qd niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Szczecinie
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

AR Uy
mgr inz. Mieczystaw Oltarzewskj
Przewodniczacy OKK

) st
mgr inz. |Andrzej Gatkigwicz
\ Z-ca Przewodniczacego OKK

prof. dr hab. inz. Wiady$taw Szaflik

Otrzymujg:
1. Pani Monika Kowalczyk
ul. Srednia 5, 72-300 Gryfice
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK - aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-JJM-JWK-M61 *

Pani Elzbieta JANDZISZAK o humerze ewidencyjnym ZAP/1S/0106/05

adres zamieszkania ul. Glazurowa 11 C/5, 70-831 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-09 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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II. CZESC GRAFICZNA
Rys. 1: Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
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