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I. INFORMACJA BIOZ 

  

 

 

 

PRO-LOG 
PAULINA MARCINIAK 

SWORNEGACIE, BRZOZOWA 3 

89-608 SWORNEGACIE 

Branża: SANIATRNA 

Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi powiatowej nr 1320G od DK 6 (m. 
Pogorzelice) do m. Unieszyno DP 1320G od km 0+000 do 

km 5+800 

Zakres inwestycji Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ciągu 
przebudowywanej drogi 

Lokalizacja: woj. pomorskie, powiat lęborski, gmina Nowa Wieś Lęborska,  

Jednostka ewidencyjna: 220804_2 Nowa Wieś Lęborska 

Obręb: 0018 Pogorzelice 

176/1 i 201/2 - jedn. ewid. Nowa Wieś Lęborska [220804_2] obr. 
ewidencyjny: Pogorzelice [0018] 

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Lęborku    

ul.  Czołgistów 5A 

84-300 Lębork 

Kategoria obiektu  
budowlanego 

XXVI 

Projektant Monika Kowalczyk, 77-400 Złotów ul. Michała Hubego 26 
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1. Podstawa prawna 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, 
poz. 1126). 

2.  Zakres robót oraz kolejność realizacji 

• oznakowanie placu budowy zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy – 
obowiązek wykonania projektu i uzyskania zatwierdzenia spoczywa na Inwestorze bądź Wykonawcy; 

• roboty pomiarowe i wytyczenie punktów charakterystycznych sieci; 
• roboty rozbiórkowe; 
• zdjęcie warstwy humusu; 
• wykopy pod sieć kanalizacji; 
• umocnienie ścian wykopów; 
• montaż rurociągów, studni, skrzynek rozsączających; 
• wykonanie próby szczelności; 
• zasypanie wykopów wraz z ich zagęszczeniem; 
• regulacja pionowa urządzeń infrastruktury podziemnej; 
• wykonanie próby szczelności 
• odtworzenie naruszonych nawierzchni; 
• zasypanie wykopów liniowych wraz z ich zagęszczeniem; 
• profilowanie koryta; 
• regulacja pionowa urządzeń infrastruktury podziemnej. 
• humusowanie wraz z obsianiem mieszanką traw. 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W sąsiedztwie planowanej inwestycji występuje zabudowa mieszkaniowa. W obrębie planowej inwestycji 
znajduje się uzbrojenie podziemne w postaci: 

• przewody kablowe sieci energetycznej niskiego napięcia wraz z podejściami; 
• przewody kablowe telekomunikacyjne; 
• sieć wodociągowa wraz z przyłączami. 

Podczas wykonywanych prac modernizacyjnych należy stosować wytyczne wydane przez 
właściciela/administratora odpowiedniej sieci uzbrojenia terenu zamieszczone w uzgodnieniu z narady 
koordynacyjnej. 

4. Elementy zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Elementy zagospodarowania terenu mogące stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

• prowadzenie robót w obrębie pasa drogowego przy równocześnie występującym ruchu drogowym – 
wypadki i zdarzenia drogowe; 

• prowadzenie robót w pobliżu podziemnych przewodów linii elektroenergetycznych – możliwość 
porażenia prądem; 

• prowadzenie robót w pobliżu czynnej sieci gazowej – możliwość rozszczelnienia. 

5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robót budowlanych 

Roboty prowadzone w ramach przygotowanego opracowania, zgodnie z projektem, ujmują szereg prac, 
które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Do najważniejszych z nich należą: 

• przemieszczanie się maszyn w trakcie pracy, możliwość najechania przez przemieszczające się 
maszyny lub ich części; 

• możliwość odkrycia niezinwentaryzowanych linii podziemnych; 
• rozładunek mat. budowlanych – możliwość urwania się zawiesia lub haków; 
• hałas w trakcie pracy maszyn i elektronarzędzi; 
• wysiłek fizyczny – występuje w trakcie wykonywanie większości prac; 
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• uderzenie pracownika w wykopie spadającą bryłą ziemi, kamieniem lub innym przedmiotem; 
• w wykopach – możliwość przysypania ziemią; 
• najechanie na stopę walcem lub zagęszczarką płytową; 
• zasypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopu; 
• prowadzenie robót w obrębie pasa drogowego przy równocześnie występującym ruchu drogowym - 

wypadki i zdarzenia drogowe; 
• prowadzenie robót w pobliżu naziemnych i podziemnych przewodów linii elektroenergetycznych - 

możliwość porażenia; 
• prowadzenie robót w pobliżu czynnej sieci gazowej – możliwość rozszczelnienia. 

Zagrożenia związane z zastosowaniem technologii bezwykopowej, mogą wynikać z koncentracji sprzętu i 
maszyn w pobliżu czynnych ciągów komunikacyjnych i pieszych, jak również z uwarunkowań lokalnych, w 
tym związanych ze zmianą organizacji ruchu na czas budowy. 

Ponieważ roboty budowlane prowadzone będą przy czynnym ruchu ulicznym oraz w sąsiedztwie istniejącej 
zabudowy, zabezpieczenia zastosowane na budowie muszą w szczególności uniemożliwiać wejście na teren 
budowy osób postronnych, w szczególności dzieci. Budowa powinna ponadto być zabezpieczona przed 
kradzieżą i niszczeniem, co może znacząco wpływać na organizację robót i sposób zagospodarowania placu 
budowy. Organizacja robót i zagospodarowanie placu budowy muszą uwzględniać wymagania wynikające 
z projektu zmiany organizacji ruchu na czas budowy. W rejonie dużych drzew mogą wystąpić ograniczenia 
uniemożliwiające zastosowanie ciężkiego sprzętu i maszyn budowlanych.  

6. Sposób prowadzenia instruktarzu przed przystąpieniem do prac 

Do pracy przy tego typu robotach mogą być dopuszczeni jedynie pracownicy posiadający wymagane 
szkolenie BHP podstawowe i okresowe. Instruktarz stanowiskowy przed przystąpieniem do prowadzenia 
tego typu prac winien się odbyć na miejscu wyznaczonej pracy i obejmować informacje z zakresu: 

• kolejności wykonywanych prac; 
• występujących zagrożeń podczas realizacji tego zadania budowlanego; 
• zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia lub życia pracownika; 
• poinstruowania pracowników o przyjętym w firmie sposobie komunikacji, podając numery telefonów 

przełożonych i numery telefonów odpowiednich służb ratowniczych; 
• rodzaju i konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego 
• w czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 

ostrzegawcze. 
• prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów 

poszukiwawczych powinno odbywać się ręcznie. 

Instruktarz stanowiskowy winien przekazać pracownikom ustnie kierownik budowy lub majster nadzorujący 
te prace. 

7. Zagospodarowanie placu budowy 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót  budowlanych, co najmniej w 
zakresie:  

• ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,  
• wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych,  
• doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody  
• odprowadzenia ścieków lub ich utylizacji,  
• urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych,  
• zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego,  
• zapewnienia właściwej wentylacji,  
• zapewnienia łączności telefonicznej,  
• urządzenia składowisk materiałów i wyrobów  

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed 
osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu 
budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów 
mechanicznych i maszyn budowlanych. Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić, co 
najmniej  0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót 
budowlanych należy wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokość dróg 
komunikacyjnych na placu budowy lub robót powinna być dostosowana do używanych środków 
transportowych. Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie 
technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu lub innych przedmiotów. Drogi 
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komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia 
ciężarów nie powinny mieć spadków większych niż 10%. Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być 
oświetlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejścia o pochyleniu większym 
niż 15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub 
schody o 5 szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą. 
Balustrada składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na 
wysokości 1,10 m. 

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz 
utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, 
lecz chroniły pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. Roboty związane z podłączeniem, 
sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie 
przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.  

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń 
budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości liczonej w 
poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż:  

• 3,0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV,  
• 5,0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15 KV 
• 10,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 30 KV,  
• 15,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 110 KV,  
• 30,0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV.  

Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość 
do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny być wyposażone w 
sygnalizatory napięcia. Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy 
należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Rozdzielnice powinny być usytuowane w 
odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii.  

Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający 
bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia.  

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinny 
być przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesiącu, natomiast kontrola stanu i oporności izolacji tych 
urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:  

• przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych i 
mechanicznych,  

• przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc,  
• przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.  

Należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do 
celów higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. 

Na terenie budowy powinny być urządzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno–sanitarne i socjalne – 
szatnie (na odzież roboczą i ochronną), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy. 8. Dopuszczalne jest 
korzystanie z istniejących na terenie budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno–sanitarnych inwestora, 
jeżeli przewiduje to zawarta umowa.  

Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy, 
na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 – pracujących. 

Na terenie budowy powinny być wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do składania 
materiałów i wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w 
sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych 
wyrobów i urządzeń. Materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2,0 
m, a stosy materiałów workowanych ułożone w warstwach krzyżowo do wysokości nieprzekraczającej 10 
– warstw.  

Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niż  

• 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowań,  
• 5,00 m - od stałego stanowiska pracy.  
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Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego jest 
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest 
dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów.  

Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być 
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów 
przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami 
przepisów przeciwpożarowych.  

8. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 

W zakresie nadzoru: wymienić kierowników robót i numery ich uprawnień (kierownik robót organizuje pracę 
w taki sposób, aby była ona bezpieczna), generalnego wykonawcę, podwykonawców oraz koordynatora 
robót.  
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II. DECYZJA NR 11/2021 Z DNIA 15.10.2021 R., ZNAK: RRG.6853.11.2021 
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III. WARUNKI TECHNICZNE Z DNIA 04.10.2021 
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IV.ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ DOTYCZĄCEJ 
USYTUOWANIA PROJEKTOWANEJ SIECI UZBROJENIA TERENU, 
PRZEPROWADZONEJ W TERMINIE DO 2021-11-04, ZNAK:ZD.326.2021 
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V. KARTA ODWIERTU – PKT A – PLAC ZABAW 
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VI. KARTA ODWIERTU – PKT B – PROJEKTOWANE RONDO 

 

 


