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I. INFORMACJA BIOZ

PRO-LOG
PAULINA MARCINIAK
SWORNEGACIE, BRZOZOWA 3
89-608 SWORNEGACIE

Branza: SANIATRNA
Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi powiatowej nr 1320G od DK 6 (m.
Pogorzelice) do m. Unieszyno DP 1320G od km 0+000 do
km 5+800
Zakres inwestycji Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ciggu

przebudowywanej drogi

Lokalizacja: woj. pomorskie, powiat leborski, gmina Nowa Wie$ Leborska,
Jednostka ewidencyjna: 220804_2 Nowa Wies Leborska
Obreb: 0018 Pogorzelice

176/1i201/2 - jedn. ewid. Nowa Wie$ Leborska [220804_2] obr.
ewidencyjny: Pogorzelice [0018]

Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych w Leborku
ul. Czotgistow 5A
84-300 Lebork

Kategoria obiektu

budowlanego XXVI

Projektant Monika Kowalczyk, 77-400 Ztotéw ul. Michata Hubego 26




Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrebie dziatek nr ew. 176/1 i 201/2 0b.0018 Pogorzelice

1. Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120,
poz. 1126).

2. Zakres robot oraz kolejnosc realizacji

« oznakowanie placu budowy zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy —
obowigzek wykonania projektu i uzyskania zatwierdzenia spoczywa na Inwestorze bagdz Wykonawcy;

+ roboty pomiarowe i wytyczenie punktow charakterystycznych sieci;

 roboty rozbidrkowe;

 zdjecie warstwy humusu;

« wykopy pod sie¢ kanalizacji;

« umocnienie $cian wykopdw;

« montaz rurociggdw, studni, skrzynek rozsaczajacych;

« wykonanie proby szczelnosci;

 zasypanie wykopdw wraz z ich zageszczeniem;

+ regulacja pionowa urzadzen infrastruktury podziemnej;

» wykonanie proby szczelnosci

« odtworzenie naruszonych nawierzchni;

+ zasypanie wykopdw liniowych wraz z ich zageszczeniem;

 profilowanie koryta;

+ regulacja pionowa urzadzen infrastruktury podziemnej.

¢ humusowanie wraz z obsianiem mieszanka traw.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W sasiedztwie planowanej inwestycji wystepuje zabudowa mieszkaniowa. W obrebie planowej inwestycji
znajduije sie uzbrojenie podziemne w postaci:

» przewody kablowe sieci energetycznej niskiego napiecia wraz z podejsciami;
« przewody kablowe telekomunikacyjne;
» sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami.

Podczas wykonywanych prac modernizacyjnych nalezy stosowaé wytyczne wydane przez
wiasciciela/administratora odpowiedniej sieci uzbrojenia terenu zamieszczone w uzgodnieniu z narady
koordynacyjnej.

4. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

« prowadzenie robot w obrebie pasa drogowego przy rownoczesnie wystepujagcym ruchu drogowym —
wypadki i zdarzenia drogowe;

« prowadzenie robot w poblizu podziemnych przewoddw linii elektroenergetycznych — mozliwosc
porazenia pragdem;

« prowadzenie robdt w poblizu czynnej sieci gazowej — mozliwos$¢ rozszczelnienia.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych

Roboty prowadzone w ramach przygotowanego opracowania, zgodnie z projektem, ujmuja szereg prac,
ktére mogg stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Do najwazniejszych z nich naleza:

« przemieszczanie sie maszyn w trakcie pracy, mozliwo$¢ najechania przez przemieszczajgce sie
maszyny lub ich czesci;

« mozliwos¢ odkrycia niezinwentaryzowanych linii podziemnych;

+ roztadunek mat. budowlanych — mozliwos$¢ urwania sie zawiesia lub hakéw;

« hafas w trakcie pracy maszyn i elektronarzedzi;

» wysitek fizyczny — wystepuje w trakcie wykonywanie wiekszosci prac;
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+ uderzenie pracownika w wykopie spadajgcg brytg ziemi, kamieniem lub innym przedmiotem;
» w wykopach — mozliwos$¢ przysypania ziemig;
« najechanie na stope walcem lub zageszczarkg ptytowa;
 zasypanie pracownikéw w wyniku zawalenia sie $cian wykopu;
« prowadzenie robdt w obrebie pasa drogowego przy rdwnoczesnie wystepujacym ruchu drogowym -
wypadki i zdarzenia drogowe;
» prowadzenie robdt w poblizu naziemnych i podziemnych przewoddw linii elektroenergetycznych -
mozliwos¢ porazenia;
« prowadzenie robdt w poblizu czynnej sieci gazowej — mozliwos¢ rozszczelnienia.
Zagrozenia zwigzane z zastosowaniem technologii bezwykopowej, mogag wynika¢ z koncentracji sprzetu i
maszyn w poblizu czynnych ciggdw komunikacyjnych i pieszych, jak réwniez z uwarunkowan lokalnych, w
tym zwigzanych ze zmiang organizacji ruchu na czas budowy.

Poniewaz roboty budowlane prowadzone beda przy czynnym ruchu ulicznym oraz w sgsiedztwie istniejgcej
zabudowy, zabezpieczenia zastosowane na budowie muszg w szczegolnosci uniemozliwiac¢ wejscie na teren
budowy o0sdéb postronnych, w szczegdlnosci dzieci. Budowa powinna ponadto by¢ zabezpieczona przed
kradziezg i niszczeniem, co moze znaczgco wptywac na organizacje robot i sposéb zagospodarowania placu
budowy. Organizacja robét i zagospodarowanie placu budowy muszg uwzglednia¢ wymagania wynikajace
z projektu zmiany organizacji ruchu na czas budowy. W rejonie duzych drzew mogg wystgpi¢ ograniczenia
uniemozliwiajgce zastosowanie ciezkiego sprzetu i maszyn budowlanych.

6. Sposdb prowadzenia instruktarzu przed przystapieniem do prac

Do pracy przy tego typu robotach mogag by¢ dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajacy wymagane
szkolenie BHP podstawowe i okresowe. Instruktarz stanowiskowy przed przystgpieniem do prowadzenia
tego typu prac winien sie odby¢ na miejscu wyznaczonej pracy i obejmowac informacje z zakresu:

» kolejnosci wykonywanych prac;

« wystepujacych zagrozen podczas realizacji tego zadania budowlanego;

« zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia zdrowia lub zycia pracownika;

« poinstruowania pracownikow o przyjetym w firmie sposobie komunikacji, podajgc numery telefonow
przetozonych i numery telefonéw odpowiednich stuzb ratowniczych;

» rodzaju i koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

« W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

« prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze giebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

Instruktarz stanowiskowy winien przekaza¢ pracownikom ustnie kierownik budowy lub majster nadzorujgcy
te prace.

7. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co najmniej w
zakresie:

« ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

« wykonania drdg, wyjsc i przejsc¢ dla pieszych,

« doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

« odprowadzenia $ciekdw lub ich utylizacji,

» urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
« zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

+ zapewnienia whasciwej wentylacji,

« zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

 urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. WysokoS¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu
budowy lub robdt powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdow
mechanicznych i maszyn budowlanych. SzerokosS¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co
najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot
budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szerokos¢ drdg
komunikacyjnych na placu budowy lub robdt powinna by¢ dostosowana do uzywanych sSrodkow
transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotdw. Drogi
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komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia
ciezarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byc
oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wiekszym
niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub
schody o 5 szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.
Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,10 m.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego,
lecz chronity pracownikdw przed porazeniem prgdem elektrycznym. Roboty zwigzane z podtgczeniem,
sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie
przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

e 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 KV,

e 5,0 m —dIa linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV

e 10,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajagcym 30 KV,
e 15,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,
e 30,0 m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtosé
do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w
sygnalizatory napiecia. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob nieupowaznionych. Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w
odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny
by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornoéci izolacji tych
urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

« przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

e przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzagdzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

e przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celéw higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno—sanitarne i socjalne —
szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy. 8. Dopuszczalne jest
korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno—sanitarnych inwestora,
jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy,
na ktdrej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujgcych.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatow i wyrobow. Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w
sposob wykluczajagcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych
wyrobdw i urzadzen. Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0
m, a stosy materiatow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10
— warstw.

Odlegtosc¢ stosow przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz

+ 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
e 5,00 m - od statego stanowiska pracy.



Budowa sieci kanalizacji deszczowej w obrebie dziatek nr ew. 176/1 i 201/2 0b.0018 Pogorzelice

Opieranie sktadowanych materiatdbw lub wyrobdw o ploty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $Sciany obiektu budowlanego jest
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktdry powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepisow
przeciwpozarowych. Ilo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenos$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami
przepisow przeciwpozarowych.

8. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
W zakresie nadzoru: wymieni¢ kierownikdw robét i numery ich uprawnien (kierownik robdt organizuje prace

w taki sposdb, aby byta ona bezpieczna), generalnego wykonawce, podwykonawcdw oraz koordynatora
robot.
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II. DECYZJA NR 11/2021 Z DNIA 15.10.2021 R., ZNAK: RRG.6853.11.2021

Wéjt Gminy
Nowa Wies Leborska

RRG.6853.11.2021 Nowa Wies$ Leborska, 15.10.2021 r.

Decyzja nr 11/2021
w sprawie uzgodnienia lokalizacji infrastruktury technicznej
w nieruchomosci gminnej

Na podstawie:

e art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1990 z p6zn. zm.),

e art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pézn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Zarzadu Drég Powiatowych w Leborku ul. Czolgistéw 5A, 84-300 Lebork
(zwanej dalej Inwestorem), reprezentowanego przez pelnomocnika Pana Jacka Marciniak PRO —
LOG Paulina Marciniak, ul. Brzozowa 3, 89-608 Swornegacie, w sprawie uzgodnienia projektu
zagospodarowania terenu wraz z systemem rozsgczajacych skrzynek dla inwestycji polegajacej na
przebudowie drogi powiatowej nr 1320 G od DK6 (m. Pogorzelice) do m. Unieszyno — DP 1320 G od
km 0 + 000 do km 5 + 800 w dziatce nr 201/2 polozonej w obrebie ewidencyjnym Pogorzelice,
stanowigcej whasnos¢é Gminy Nowa Wies Leborska

orzekam

1. Uzgodni¢ projekt zagospodarowania terenu wraz z systemem rozsaczajacych skrzynek dla
inwestycji polegajacej na przebudowie drogi powiatowej nr 1320 G od DK6 (m. Pogorzelice) do
m. Unieszyno — DP 1320 G od km 0 + 000 do km 5 + 800 w dziatce nr 201/2 potozonej w obrebie
ewidencyjnym Pogorzelice, stanowiacej wlasnos¢ Gminy Nowa Wie$ Leborska, zgodnie z
zalgczonym projektem, stanowiacym zafacznik do niniejszej decyzji.

2. Na dwa tygodnie przed wykonaniem robdt nalezy wystapi¢ z wnioskiem o odplatne zajecia
nieruchomosci.

3. Zobowiaza¢ Inwestora po wykonaniu robét do przywrdcenia terenu do stanu poprzedniego.

4. Zobowigza¢ do wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, niezwlocznie po
zakonczeniu wszystkich prac budowlanych.

5. Po wykonaniu robét budowlanych nalezy dokona¢ odbioru nieruchomos$ci z pracownikiem
tutejszego urzedu — protokét odbioru bedzie stanowil zalacznik nr 1 do umowy zajecia
nieruchomosci (kopig protokotu nalezy dostarczy¢ do Urzedu Gminy Nowa Wie$ Leborska - pokdj
nr 4).

6. Niniejsza decyzja stanowi dla Inwestora podstawe do o$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia — dzialka nr 201/2 obreb ewidencyjny Pogorzelice — na cele
budowlane, w mysl art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333 z p6zn. zm.)

7. Niniejsza decyzja nie zwalnia wnioskodawcy od uzyskania decyzji i pozwolen lub uzgodnien
i zgloszen wynikajgcych z odrgbnych przepiséw, w tym Prawa budowlanego.

8. Niniejsza decyzja jest wazna przez 2 lata liczac od dnia, w ktérym stanie sie ona ostateczna.
Po uptywie tego terminu nalezy wystapi¢ z wnioskiem o ponowne uzgodnienie.

REFERAT ROZWOJU GMINY, OCHRONY SRODOWISKA ORAZ PROMOCJI
Urzad Gminy w Nowej Wsi Leborskiej, ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wie$ Leborska
tel. 59 861 24 28, 59 863 30 64, faks 59 861 21 64, e-mail: ugnwi@nwl.pl, bip.nwl.pl, www.nwl.pl
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Waéjt Gminy \

Nowa Wies$ Leborska

Uzasadnienie

Poniewaz niniejsza decyzja jest zgodna z wnioskiem, na podstawie art. 107 przywotanej na wstepie
ustawy Kodeks postepowania administracyjnego, odstepuje si¢ od jej uzasadnienia.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji shuzy stronie odwotlanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Stupsku za posrednictwem Wojta Gminy Nowa Wie$ Leborska w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
whiesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

2. W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji
nie przystuguje prawo do odwolania sie¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Otrzymuja:
1. Pelmomocnik
2. ala

Sprawe prowadzi: Malgorzata Bukowska, 0 59 8 612 428 wew. 32

Realizujac obowiazek informacyjny wynikajacy z art. 13 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakladce ochrona danych osobowych umieszczone
zostaly szczegétowe informacje zwigzane z przetwarzaniem Pafistwa danych osobowych.

REFERAT ROZWOJU GMINY, OCHRONY SRODOWISKA ORAZ PROMOCJI
Urzad Gminy w Nowej Wsi Leborskiej, ul. Grunwaldzka 24, 84-351 Nowa Wie$ Leborska
tel. 59 861 24 28, 59 863 30 64, faks 59 861 21 64, e-mail: ugnwl@nwl.pl, bip.nwl.pl, www.nwl.pl
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III. WARUNKI TECHNICZNE Z DNIA 04.10.2021

Lebork, 04.10.2021

Zarzad Drég Powiatowych w Leborku
ul. Czofgistow 5A
84-300 Lebork

PRO-LOG Paulina Marciniak

89-608 Swornegacie, ul. Brzozowa 3

WARUNKI TECHNICZNE

Dot. , Przebudowa drogi powiatowej nr 1320G od DK6 (m. Pogorzelice) do m. Unieszyno — DP 1320G
od km 0+000 do km 5+800 ,,

Warunki techniczne wykonania kanalizacji deszczowej:

e na przytaczach kanalizacji deszczowej projektowac studnie rewizyjng. Lokalizacje studni
rewizyjnych na przytaczach nalezy projektowac w miejscach, do ktérych mozna zapewnic
dojazd ciezkiego sprzetu specjalistycznego

e minimalna srednica nowoprojektowanych grawitacyjnych przytagczy kanalizacji deszczowej
nie moze by¢ mniejsza niz @160mm

e sieci kanalizacyjne nalezy projektowac ze spadkiem zabezpieczajgcym co najmnie;j
utrzymanie minimalnych predkosci przeptywow warunkujgcych samooczyszczanie sie
kanatéw, lecz nie mniejszym niz 0,5 %

e wpusty drogowe zastosowac typowe betonowe $r. 0,5 m z osadnikiem H=0,80 m z ptytg
odcigzajaca. Zaprojektowac wpusty uliczne z rusztem zeliwnym klasy D400.

e Projektowane przewody kanalizacji deszczowej wykonac z rur PCV o sztywnosci obwodowej
min. SN8

Niniejsze warunki techniczne iogdlne tracg waznosc¢ po uptywie 2 lat od daty ich wydania

DYI}\/E‘:/%I‘ROR

mgr inz. Adrian Wenta

[ARZAD DROG POWIATOWYCH

300 LEBORK, ul.Czolgistow 5A

13
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IV.ODPIS PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYIJNE]J] DOTYCZACE]
USYTUOWANIA PROJEKTOWANEJ] SIECI UZBROJENIA TERENU,
PRZEPROWADZONEJ W TERMINIE DO 2021-11-04, ZNAK:ZD.326.2021

ZD.326.2021

Lebork, dn. 09.11.2021 .
Starosta Leborski

Znak sprawy: ZD.326.2021

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

zakoriczonej w dniu 04.11.2021 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przebudowa drogi powiatowej nr 1320G od DK 6 (m. Pogorzelice) do
m. Unieszyno - DP 1320G od km 0+000 do km 5+800

Gm.Nowa Wies Leborska obr.Pogorzelice, dz.: 43/2, 56/2, 75/2, 91/2,
Lokalizacja:| 176/1, 201/2, Gm.Cewice obr.
Unieszyno, dz.: 98, 126/3, 138/1

Przedmiot narady:

MARCINIAK JACEK
ul. Pogodna 1, 89-620 Klawkowo

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W LEBORKU
ul. Czolgistow 5A, 84-300 Lebork

Projektant:| JACEK MARCINIAK Inne upr.: budowlane: POM/0100/PWOD/04

Whioskodawca:

Inwestor:

Przewodniczacy:| Gabriela Zieliriska

Sposdb przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Data wplywu:| 21.10.2021r.

PLATNIK: PRO-LOG Paulina Marciniak, ul.Brzozowa 3, 89-608
Swornegacie, NIP:5552090653, REGON:147486069;

Charakterystyka:

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedlozony na narade koordynacyjng zostal uzgodniony pozytywnie przez jej uczestnikow.

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Imieg i nazwisko uczestnika

Nazwa instytucji Stanowisko
p- Sposéb uczestnictwa Uwagi
1 | Przedstawiciel Branzy Uzgodniono pozytywnie Winicjusz Broszkowski

Gazowniczej-Polska Spotka Uzgodniono - bez uwag
Gazownictwa sp.z 0.0 33-100
Tarnéw Oddzial Zaklad
Gazowniczy w
Gdansku,Gazownia w Rumi
33-100 Tarnéw ul.Wojciecha
Bandrowskiego 16

84-230 Rumia ul.Hodowlana
21

elektroniczny

Dokument wygenerowat(a): Gabriela Zielinska, dn. 09-11-2021 08:31:56
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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Przedstawiciel Telewizji
Kablowej "Abis" Sp. z 0.0. w
Ustce-Polskie Konsorcjum
Finansowe "Abis"sp. z 0.0
Slupsk ul.Gdynska 33
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Brak uwag.

Brak uwag.

ZD.326.2021

Karol Staszewski

Przedstawiciel Branzy
Energetycznej-Energa
Operator S.A Oddzial w
Koszalinie Rejon Dystrybucji
w Leborku Dzial Dokumentacji
Energetycznej

Lebork ul.Krzywoustego 34a
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
ZGODNIENIE NR EOP-58-005931-2021 z dnia 3.11.2021 r. Uzgodniono
pozytywnie z uwagami. 1. O zamiarze prowadzenia rob6t w miejscach
skrzyzowan, badz zblizenia do sieci nalezy powiadomic¢ ENERGA-
OPERATOR S.A. na 14 dni przed ich rozpoczeciem. 2. Szczegotowa
lokalizacje linii kablowych ustali¢ metodg przekopow probnych lub za
pomocg aparatury. 3. W migjscach prowadzonych robét moga
znajdowac sig urzadzenia elektroenergetyczne nie bedace na majatku
ENERGA-OPERATOR S.A. oraz mogg wystepowac roznice pomiedzy
stanem zaistniatym po odkryciu a inwentaryzacja geodezyjna. 4.
Prace ziemne w poblizu urzagdzen elektroenergetycznych wykonywac
recznie, odkryte kable zabezpieczyc przed uszkodzeniem. 5. Odkryte
kable przed zasypaniem zgtosi¢ do ENERGA-OPERATOR S.A. 6. W
poblizu urzadzen elektrycznych roboty prowadzic zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-
05125. 7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstate w
wyniku prowadzonych praz odpowiada wykonawca lub inwestor i jest
zobowigzany do ich usuniecia na wiasny koszt. 8. Przy niwelacji
terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej gtebokosci dla
urzadzen energetycznych. 9. UZGODNIENIE JEST WAZNE 2-LATA. 10.
Uzgodniono w zakresie kolizji z istniejacg siecig elektroenergetyczng
nn 0.4 kV. W miejscach kolizji proj. nawierzchni bitumicznej (jezdni i
zjazdu 0+472.48) z kablami elektroenergetycznymi istniejgce kable
zabezpieczyc rurami ostonowymi dwudzielnymi.

Tomasz Grabowski

Przedstawiciel Branzy Uzgodniono pozytywnie Marcin Cygert
Telewizji Kablowej Uzgodniono bez uwag
"Scorpion"-Scorpion
Computer Marcin Cygert
Lebork ul.Sienkiewicza 22
elektroniczny
Przedstawiciel Branzy Uczestnik nieobecny na naradzie
Telekomunikacyjnej Orange | przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
Polska S.A
Przedstawiciel Branzy Wodno- Uzgodniono pozytywnie tukasz Iwosa
Knalizacyjnej-Miejskie Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w
Przedsigbiorstwo Leborku informuje, ze nie jest jednostka wiasciwa do uzgodnienia
Wodociggow i Kanalizacji sp. 2 | projektu, gdyz wskazany w projekcie obszar znajduje sie w
0.0 w Leborku miejscowosci, ktérej MPWIK nie obstuguje.
Lebork ul.Pionierow 2
elektroniczny
Przedstawicel Branzy Uzgodniono pozytywnie Grzegorz Popiol

Wodociggowej i Kanalizacji
sanitarnej -Gminny Zaklad
Uslug Komunalnych w Nowej
Wsi Leborskiej

Nowa Wies Leborska
ul.Miynarska 10
elektroniczny

Uzgadnia sie z zastrzezeniami:
1. Prace ziemne w miejscach kolizji z siecig wod-kan wykonywac
recznie.
2. Rozpoczecie robadt zgtosic pisemnie z 4-dniowym wyprzedzeniem
do
GZUK w Nowej Wsi Leborskiej, ul. Miynarska 10, tel. 598612264.
3. Za uszkodzenia sieci wod-kan powstate w wyniku prowadzonych
prac i skutki z tym zwigzane odpowiada wykonawca i jest
zobowigzany
do ich usuniecia na wiasny koszt.
4. Skrzynki do zasuw odtworzy¢ i wyregulowac do poziomu terenu.

Dokument wygenerowat({a): Gabriela Zielinska, dn. 09-11-2021 08:31:56

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — moina go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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ZD.326.2021

8 |Przedstawiciel Branzy Uczestnik nieobecny na naradzie

Drogowej Gminnej w Gminie | przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
Cewice

Urzad Gminy Cewice
ul.Wncentego Witosa 16

9 | Przedstawiciel Branzy Uzgodniono pozytywnie tukasz Mertowski
Drogowej Gminnej- w Gminie | granza drogowa: uzgodniono projekt bez uwag.
Nowa Wies Leborska

Urzad Gminy Nowa Wie$
Leborska ul.Grunwaldzka 24
elektroniczny

10 | Przedstawiciel Branzy Wodno- Uczestnik nieobecny na naradzie
Kanalizacyjnej w Gmine Przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
Cewice

Urzad Gminy Cewice
ul.Wincentego Witosa 16

11 | Przedstawiciel Branzy Uczestnik nieobecny na naradzie

Telewizji Kablowej "Tytan"- | przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
Telewizja Kablowa "Tytan"
Dariusz Bojanowski

84-351 Nowa Wies Leborska
ul.Dworcowa 15

12 | Przedstawiciel branzy Uczestnik nieobecny na naradzie

drogowej powiatowej-Zarzad | przedstawiciel branzy nie uczestniczyt w naradzie koordynacyjnej.
Drog Powiatowych w Leborku
ul.Czolgistow 5A Lebork
Lebork ul.Czolgistow SA

13 | Przedstawiciel Energa Uzgodniono pozytywnie Mateusz Gaschta
Oswietlenie-Energa UZGODNIONO BEZ UWAG.
Oswietlenie Sp.z 0.0
81-855 Sopot
ul.Rzemieslnicza 17/19
elektroniczny

MARCINIAK JACEK

Whnioskodawca

Tres¢ protokolu zostala uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyly w naradzie wylgcznie za pomocg srodkéow komunikacji
elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 11/4223P.B, 2-1741, 2-1747, 2-1748,
622317.5.1001, 622317.5.5526.

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej
Signed by /
Podpisano przez:

Gabriela Maria
Zielinska

Date / Data: 2021-
£8:32

Podpis przewodniczgcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzigc udziat rowniez inne podmioty, ktére moga by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczego Inosci zarzgdzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych

Dokument wygenerowat(a): Gabriela Zielinska, dn. 09-11-2021 08:31:56
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawierac projektéw wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz. U.z 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. p0oz.2052 z pézn. zm.).
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V.

KARTA ODWIERTU — PKT A — PLAC ZABAW

wmw Budowla
VOIVODE  EKSPORT-MPORT ™ v
ul, K.IHOWIMQQD 36, 89-6
NIP B tel. /fax 0852 397
e 55-158-34.60 REGON 771600763

VOiVODE

WYNIKI BADAN

o Ut
ojciech Wo,
2o Cho]n’::’ .

Karta dokumentacyjna otworu - odwiert Swidrem spiralnym

Zamawiajacy

Nazwa zadania

Lokalizacja

Element robot
Data badania

Rzedna otworu

PRO-LOG Paulina Marciniak, ul. Brzozowa 3, 89-608 Swornegacie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1320G od DK6 (m. Pogorzelice) do m. Unieszyno DP

1320G od km 0+000 do km 5+800

pkt. A (zgodnie ze szkicem)

Rozpoznanie podtoza gruntowego

16.06.2021r.

23,4m n.p.m. (odczytane z mapy zasadniczej)

. Otwér nr 1, wyniki badan tabelaryczne:

5 . Przelot i
Sred. | Zwierc. - . . . o Gestos¢ Zawart.
. Profil litologiczny | warstwowy | Rodzaj gruntu / barwa | Wilgotno$é Stan gruntu N .
Swidra | wody objetosc. | czesciorg.
[mppt]
| H EEGRERN Fumus H/ brazowa W
Ps 0.10-2.70 Piasek st:ednl Ps /jasno w $redniozageszczony
rgzowa szg
@65mm
Pd 2,70-2,90 Piasek drobny Pd / bezowa w S'Ed”‘":zg:szcz"”y
Ps 2.90-4.00 Piasek $redni Ps / jasno w $redniozageszczony
brazowa szg

Zakres, lokalizacja i gteboko$¢ badan zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego.
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VI.

KARTA ODWIERTU — PKT B — PROJEKTOWANE RONDO

2 VOiVODE

VGIVODE sxspom%
1. xunow.k.-go 3nsm Wo

tel.
_ NIP sEE S5 Hex, 082 397

0] cllch W
805 Chojnize "

59
158-34-60 REGON 771600763

WYNIKI BADAN

Karta dokumentacyjna otworu - odwiert $widrem spiralnym

Zamawiajacy
Nazwa zadania
Lokalizacja
Element robot
Data badania
Rzedna otworu

PRO-LOG Paulina Marciniak, ul. Brzozowa 3, 89-608 Swornegacie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1320G od DK6 (m. Pogorzelice) do m. Unieszyno DP
1320G od km 0+000 do km 5+800

pkt. B (zgodnie ze szkicem)
Rozpoznanie podtoza gruntowego
16.06.2021r.

25,8m n.p.m. (odczytane z mapy zasadniczej)

Il. Otwér nr 2, wyniki badan tabelaryczne:

5 ) Przelot s
Sred. | Zwierc. - . . . o Gestos¢ Zawart.
. Profil litologiczny | warstwowy | Rodzaj gruntu / barwa | Wilgotno$é Stan gruntu N .
Swidra | wody objeto$c. | czesciorg.
[mp.pt]
nN 0,00-0,05 Nasyp niebudowlany nN s - - -
Ps 0.05-0.50 Piasek sredni Ps / jasno s $redniozageszczony R R
brazowa szg
Ps 0.50-1.10 Piasek sredni Ps / jasno mw $redniozageszczony ; }
brazowa szg
Ps+2 110-1.90 Piasek sredn_l Ps/ J:-?sr?o ) w sredniozageszczony R R
brazowa z domieszka zwiru Z szg
265mm Pd 1,90-2,10 Piasek drobny Pd / bezowa w S'Ed”"’zsajzszw’”y ; ;
Piasek $redni Ps / jasno sredni
Ps/lZ 2,10-2,80 brazowa przewarstwiony Zwirem w sre mozsazggeszczony - -
z
Piasek sredni Ps / jasno &redniozageszezon
Psl/Z+K 2,80-3,10 brazowa przewarstwiony Zwirem w 9¢ Y - -
; ; - szg
Z z domieszka kamieni K
Piasek $redni Ps / jasno <redni
Ps/lZ 3,10-4,00 brazowa przewarstwiony Zwirem w sre nlozsazggeszczony - -
z

20

Zakres, lokalizacja i gleboko$é badan zgodnie ze wskazaniami Zamawiajacego.




